Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Formfaktor

Data Link Protocol
Frequenzband

Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hbéhe)
Gewicht

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Breite
Tiefe
Hoéhe
Gewicht

Formfaktor

Anschlusstechnik

D-Link DAP-1610 - Wi-Fi-Range-
Extender - Wi-Fi

Dualband

Netzwerkgerate
D-Link
DAP-1610/E
0790069434518

Der DAP-1610 ist ein WLAN-Repeater im Steckernetzteil-Design, mit dem Sie
Ihr bestehendes WLAN erweitern konnen. Setzen Sie ihn einfach in eine
Steckdose, um die Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks zu vergrof3ern. Das
kleine aber leistungsstarke Gerat unterstutzt die neueste Wireless AC-Technik
mit kombinierten Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s1
sowie Dualband-Verbindungen.

D-Link DAP-1610 - Wi-Fi-Range-Extender

Wi-Fi-Range-Extender

Extern

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
2.4 GHz, 5 GHz

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

5.07cm x9.79 cm x 4.87 cm

120 g

Allgemein

Wi-Fi-Range-Extender
5.07 cm
9.79 cm
4.87 cm
120 g
Netzwerk
Extern

Kabellos



lImconex

Datenubertragungsrate 1.2 Gbps

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Statusanzeiger Status, Signalstarke, WPS

Leistungsmerkmale Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, Dual-Band, D-Link One-Touch
Extender Setup

Verschltsselungsalgorithmus WPA, WPA2

Produktzertifizierungen IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi
Protected Setup, IEEE 802.11ac

Antenne
Antennenzahl 2

Erweiterung/Konnektivitét

Schnittstellen 1 x 100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes

Kennzeichnung UL, IC, FCC
Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 35°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Betrieb



