
 

D-Link DAP-1620 - Wi-Fi-Range-
Extender - GigE

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DAP-1620/E

EAN/UPC 0790069419379

Beschreibung
Der Wireless Range Extender AC1200 DAP-1620 ist ein flexibel einsetzbarer
Repeater im Steckernetzteil-Format zur Erweiterung Ihres bestehenden
Drahtlosnetzwerks. Sie können ihn in Ihren Räumen überall anschließen, um
die Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerkes zu vergrößern. Das
handtellergroße aber leistungsfähige Gerät unterstützt Wireless AC mit
Geschwindigkeiten zusammen bis zu 1200 Mbit/s. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DAP-1620 - Wi-Fi-Range-Extender

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Formfaktor Extern

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

5.9 cm x 4.2 cm x 12 cm

Gewicht 139 g

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Breite 5.9 cm

Tiefe 4.2 cm

Höhe 12 cm

Gewicht 139 g

Netzwerk

Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabellos



 

Datenübertragungsrate 1200 Mbps

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Statusanzeiger Status, Signalstärke, WPS

Leistungsmerkmale Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA2

Produktzertifizierungen IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Antenne

Antennenzahl 2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung UL, EMC, IC, FCC, EMI

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)
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