
 

D-Link DAP-X1860 - Wi-Fi-Range-
Extender - GigE

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Unterputz

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DAP-X1860/E

EAN/UPC 0790069457708

Beschreibung
Mit einem Range Extender von D-Link bringen Sie Ihre Drahtlosnetzwerke
auch in Bereiche Ihres Zuhauses, in denen das WLAN-Signal sonst zu schwach
ist. Eine gute Lösung, um die Reichweite und Geschwindigkeit Ihres
bestehenden WLAN zu verbessern. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DAP-X1860 - Wi-Fi-Range-Extender

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Formfaktor Unterputzmontage

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

7.5 cm x 6 cm x 16.5 cm

Gewicht 284 g

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Breite 7.5 cm

Tiefe 6 cm

Höhe 16.5 cm

Gewicht 284 g

Netzwerk

Formfaktor Unterputzmontage

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE



 

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

WLAN-Rating AX1800

Statusanzeiger Status, WPS

Leistungsmerkmale Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, integrierter Netzstecker, MU-MIMO-
Technologie, Dual-Band, Target Wait Time (TWT), WPS-Taste, Wi-Fi Smart
Signal Indicator

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA2, WPS, WPA3

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung IC, FCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)
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