Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Audio

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)

Gewicht
Anschlusstechnik
Kamera

Max Auflésung

Bildrate (max.)
Bewegungserkennung
Video-Modi

Typ des optischen Sensors
Mindestbeleuchtung
Brennweiten-Steuerung
Brennweite
Objektiv-Irisblende
Schnittstellen

Plattform

Intelligenter Assistent
Enthaltene Kabel

Spannung

D-Link DCS 8325LH - Netzwerk-
Uberwachungskamera - Innenbereich
- Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi -
Bluetooth 4.0 - MJPEG - H.264 - Gleichstrom 5V

Netzwerkkameras

D-Link

DCS-8325LH

0790069450730

Sehen Sie genau, wer zu Hause ist in 1080p Full HD Auflésung. Damit Ihnen
nichts entgeht, kann die leistungsstarke Kl-basierte Erkennung Menschen
zweifelsfrei ausmachen. Erstellen Sie ganz einfach Prioritdtszonen, die Sie
sofort benachrichtigen, wann und wo etwas passiert, damit Sie immer einen
Schritt voraus sind.

D-Link DCS 8325LH - Netzwerk-Uberwachungskamera
Netzwerk-Uberwachungskamera - fest - Innenbereich

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
8.39cm x 7.44 cm x 10.88 cm

140 g

Drahtlos

Farbe - Tag&Nacht

1920 x 1080

30 Bilder pro Sekunde

Ja

1080p

CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 2 MP
0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Feste Brennweite

3mm

F/2.0

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
MyDlink Home

Google Assistant, Alexa
Micro-USB-Kabel -3 m
Gleichstrom 5V



I-aich inacmarlkmala
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Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Audiounterstutzung
Audioformate
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hoéhe

Gewicht

Typ

Digital-Video-Format

Max. Digitalvideoauflosung
Bewegungserkennung
Video-Modi
Mindestbeleuchtung
Infrarot-LEDs
Infrarrotabstand
Videoaufnahme
Unterstitzte Bildformate

Leistungsmerkmale

Typ

Typ

Brennweite
Objektiv-Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
Vertikales Blickfeld (Grad)

Netzwerkschnittstelle

Netzwerkprotokolle

Unterstltzte Speicherkarten

Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Bewegungserkennungstechnologie, Push-Benachrichtigung, LED-Anzeige,
Reset-Taste, Cloud Recording, ONVIF (Profil S) Unterstitzung, WPA, WPA2,
Nachtsichtfahigkeit, ICR-Filter, Gerauscherkennung, Person Detection,
Boundary-Crossing Detection, Priority Zone Detection, WPA3

0°C-40 °C; 20 - 80% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Allgemein

Netzwerk-Uberwachungskamera

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

MPEG2 AAC
Drahtlos
8.39cm
7.44 cm
10.88 cm
140 g

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
MJPEG, H.264

1920 x 1080

Ja

1080p

0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein

Ja

5m

1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.

JPEG

Bewegungserkennungstechnologie, Push-Benachrichtigung, LED-Anzeige,
Reset-Taste, Cloud Recording, ONVIF (Profil S) Unterstitzung, WPA, WPA2,
Nachtsichtfahigkeit, ICR-Filter, Gerauscherkennung, Person Detection,
Boundary-Crossing Detection, Priority Zone Detection, WPA3

Bildsensor

2 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")

Objektivkonstruktion

Feste Brennweite
3mm

F/2.0

129

69

Schnittstellen

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
DHCP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SRTP

Erweiterung/Konnektivitat

microSD-Karte

Verschiedenes

Micro-USB-Kabel -3 m
FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, LVD, NCC, RCM



lImconex

Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung Gleichstrom 5V -2 A
Stromversorgungsgerat Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 7 Watt

Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem Android, Apple iOS

Internet der Dinge (loT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel Ja

Plattform MyDlink Home
Kommunikationsart Wolke
Kommunikationstechnologie Wi-Fi

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 0°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 20 - 80% (nicht kondensierend)



