
 

D-Link DCS-8635LH, IP-
Sicherheitskamera, Outdoor, Kabellos,
Wand- / Mast, Weiß, IP65

4 MP - 2.560*1.440 - Weiß

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DCS-8635LH

EAN/UPC 0790069461675

Beschreibung
D-Link DCS-8635LH. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von
Positionierung: Outdoor, Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp:
Wand- / Mast, Produktfarbe: Weiß, Internationale Schutzart (IP-Code): IP65.
Blickwinkel, horizontal: 105,4°, Blickwinkel, vertikal: 56,4°, Blickwinkel,
diagonal: 125°. Sensor-Typ: CMOS, CCD-Sensorgröße: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7
Zoll). Feste Brennweite: 3,3 mm 

  

Hauptmerkmale
Allgemein

Typ IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung Outdoor

Übertragungstechnik Kabellos

Befestigungstyp Wand- / Mast

Produktfarbe Weiß

Internationale Schutzart (IP-Code) IP65

Blickwinkel, horizontal 105,4 °

Blickwinkel, vertikal 56,4 °

Blickwinkel, diagonal 125 °

Sensor-Typ CMOS

CCD-Sensorgröße 25,4 / 2,7 mm

Feste Brennweite 3,3 mm

Ausführliche Details
Leistung

Energiequelle AC

AC Eingangsspannung 100-240 V

AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz



 

Stromverbrauch (max.) 7 W

DC-Ausgang Volt 12

DC Ausgangssstrom 1 A

Leistungen

Typ IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung Outdoor

Übertragungstechnik Kabellos

Tag/ Nachtmodus Ja

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss Nein

WLAN Ja

Bluetooth Ja

Netzstandard IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n

WLAN-Standards Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

Lieferumfang

Anzahl der Kameras 1

Nachtsicht

Nachtsicht Ja

Nachtsichtdistanz 7 m

LED Typ IR

Design

Befestigungstyp Wand- / Mast

Produktfarbe Weiß

Internationale Schutzart (IP-Code) IP65

Linsensystem

Anzahl der Linsen 1

Feste Brennweite 3,3 mm

Bildsensor

Sensor-Typ CMOS

Anzahl der Sensoren 1

CCD-Sensorgröße 25,4 / 2,7 mm

Vollbildverfahren Ja

Speichermedium

Eingebaute HDD Nein

Integrierter Kartenleser Ja

Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)

Max. Speicherkartengröße 256 GB

Video

Maximale Auflösung 2560 x 1440 Pixel

Megapixel insgesamt 4 MP

Videokompressionsformate H.264,H.265

Unterstützte Video-Modi 1440p

Audio

 



 

Eingebaute Lautsprecher Ja

Audio-System 2-Wege

Eingebautes Mikrofon Ja

Management-Funktionen

Web-basiertes Management Ja

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb -25 - 45 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 90 %

Gewicht und Abmessungen

Breite 71 mm

Tiefe 111,8 mm

Höhe 70 mm

Gewicht 342 g

Kamera

Blickwinkel, horizontal 105,4 °

Blickwinkel, vertikal 56,4 °

Blickwinkel, diagonal 125 °

Webcam - Pan Bereich -135 - 135 °

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder Ja

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen SSL/TLS,WPA3

 

 

 


