D-Link DUB-2315 - Netzwerkadapter -
USB-C / Thunderbolt 3

2.5GBase-T x 1

Gruppe Kabel / Adapter
Hersteller D-Link
Hersteller Art. Nr. DUB-2315
EAN/UPC 0790069468568

Beschreibung
D-Link DUB-2315 - Netzwerkadapter - USB-C / Thunderbolt 3 - 2.5GBase-T x 1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung D-Link DUB-2315 - Netzwerkadapter - USB-C / Thunderbolt 3 - 2.5GBase-T x 1
Geratetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB-C / Thunderbolt 3

Ports 2.5GBase-T x 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x 727 cm x 2.4 cm x 1.65 cm

Hohe)

Gewicht 30g

Verdrahtungstyp _Erthernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-
Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE

Datenubertragungsrate 2.5 Gbps

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3bz
Systemanforderungen Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder hoher, Apple iPadOS, Microsoft

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder spater

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Netzwerkadapter
Formfaktor Extern
Schnittstellentyp (Bustyp) USB-C / Thunderbolt 3
Netzwerk
Ports 2.5GBase-T x 1
Anschlusstechnik Kabelgebunden
Verdrahtungstyp _IlE_thernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-
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Data Link Protocol
Datenlbertragungsrate
Statusanzeiger
Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Erforderliches Betriebssystem

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Service und Support

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

lImconex

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

2.5 Gbps

Link/Aktivitat, Verbindungsstatus

Auto-Negotiation, Wake on LAN (WOL), Stromversorgung tber USB, Pausenmodus
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3bz
Erweiterung/Konnektivitat

1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 - weiblich

Verschiedenes

Adapter USB-C auf USB-A

1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel (integriert)

Plug and Play

Software / Systemanforderungen

Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder hoher, Apple iPadOS, Microsoft
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder spater

Maf3e und Gewicht

7.27 cm

2.4 cm

1.65 cm

30g

Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
0°C

40 °C

0 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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