lImconex

D-Link DES 1005D - Switch - unmanaged -
5x 10/100

Desktop

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller D-Link
Hersteller Art. Nr. DES-1005D/E
EAN/UPC 0790069217524

Beschreibung

D-Link produziert eine breite Palette der hochtechnologischen und hochwertigen Netzwerklosungen und versorgt sie auf den
Markt fir den preisgiinstigen Preis. D-Link versteht die heutige Nachfrage am Markt nach den einfachen und effizienten
Netzwerklosungen. Und das half der Gesellschaft zur Marktfiihrer im Bereich der Netztechnologien zu werden. Bei
Verwendung der D-Link-Produktion erhalten Sie die Garantie fiir die richtige Zuverlassigkeit, Spitzentechnologien und die
notige Skalierbarkeit fur die weitere Netzwerkentwicklung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung D-Link DES 1005D - Switch - 5 Anschlisse - unmanaged

Geratetyp Switch - 5 Anschlisse - unmanaged

Untertyp Fast Ethernet

Ports 5x 10/100

GrofRe der MAC-Adresstabelle 2000 Eintrage

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Layer 2 switching, Abtastautomatik pro Gerat, Auto-Negotiation, Auto-
Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Abmessungen (Breite x Tiefe x 104 cmx 6 cm x 2.8 cm

Hohe)

Lokalisierung Kontinentaleuropa
Allgemein

Geratetyp Switch - 5 Anschlisse - unmanaged

Gehdusetyp Desktop

Untertyp Fast Ethernet

Ports 5x 10/100

Grofse der MAC-Adresstabelle 2000 Eintrage

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Layer 2 switching, Abtastautomatik pro Gerat, Auto-Negotiation, Auto-
Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivitat
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Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Leistungsaufnahme im Betrieb

Produktzertifizierungen

Lokalisierung

Breite
Tiefe
Hohe

lImconex

Erweiterung/Konnektivitat
5 x 100Base-TX RJ-45
Stromversorgung

Externer Netzadapter

1.6 Watt

Verschiedenes

Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE
Kontinentaleuropa

Maf3e und Gewicht

10.4 cm

6 cm

2.8 cm

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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