Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Untertyp

Ports

Leistung

GroBe der MAC-Adresstabelle
Jumbo-Rahmenunterstutzung

Leistungsmerkmale

D-Link DGS 105 - Switch - 5 x
10/100/1000 - Desktop

Schwarz

Netzwerkgerate
D-Link
DGS-105/E
0790069368226

Dieser kompakte Switch bietet funf Plug & Play Anschlisse an kleine Bros,
Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der
Gigabit Switch kommt ohne Lifter aus und ist damit optimal fir den Einsatz
direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Der DGS-105 sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex)
sowie Flow-Control gemall IEEE 802.3x fur schnelle und kontinuierliche
DatenUbertragungen. Fur zeitkritische Anwendungen unterstutzt der
Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).

Ein robustes Metallgehduse schitzt den Switch vor &uRerlichen
Beschadigungen. Fur eine komfortable und sichere Installation, ist der DGS-
105 zudem mit einer Wandhalterung sowie einem Steckplatz fur ein
Kensington-Sicherheitsschloss ausgestattet.

Switch mit Umweltbewusstsein: Der DGS-105 ist mit der aktuellen D-Link
Green Technologie ausgestattet und arbeitet nach dem Energy Efficient
Ethernet-Standard (IEEE 802.3az EEE). Daten werden dabei in kirzester Zeit
mit hochster Geschwindigkeit Ubertragen; die Ports verbrauchen nur
wahrend der Ubermittlung Strom. Findet keine Dateniibertragung statt, fallen
die Ports automatisch in einen Standby-Modus, dessen Energieverbrauch
nahezu 0 Watt betradgt. Unternehmen senken auf diese Weise den
Stromverbrauch und sparen Betriebskosten ein, ohne EinbuBen hinsichtlich
Leistung und Funktionalitat.

D-Link DGS 105 - Switch - 5 Anschlusse
Switch - 5 Anschlisse

Gigabit Ethernet

5x 10/100/1000

Switching-Kapazitat: 10 Gbit/s

8000 Eintrage

9000 Byte

Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerat, Auto-Negotiation, Paketfilterung,
Store-and-Forward



lImconex

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, |IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x 10cmx9.8cmx2.8cm

Hbéhe)

Gewicht 286 g

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Switch - 5 Anschlusse
Gehausetyp Desktop
Untertyp Gigabit Ethernet
Ports 5x10/100/1000
Leistung Switching-Kapazitat: 10 Gbit/s
Grolie der MAC-Adresstabelle 8000 Eintrage
Jumbo-Rahmenunterstitzung 9000 Byte
Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerat, Auto-Negotiation, Paketfilterung,
Store-and-Forward
Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
RAM 128 KB
Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivitat

Erweiterung/Konnektivitét

Schnittstellen 5 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerat Externer Netzadapter

Verschiedenes

MTBF 1,688,338 Stunden
Produktzertifizierungen FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, cUL, CB, ICES-003 Class B, C-Tick
Class B
MafRe und Gewicht
Breite 10 cm
Tiefe 9.8 cm
Hohe 2.8cm
Gewicht 286 g

Herstellergarantie
Service und Support Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 30°C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Betrieb

Min. Lagertemperatur 10 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit bei 5-90% (nicht kondensierend)

Lagerung
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