
 

Deepcool Gamer Storm Assassin III -
Prozessor-Luftkühler - (für: AM2,
AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155,
AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150,
FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066)
Kupferbasis mit vernickeltem Finish - 140 mm

Gruppe Kühler

Hersteller Deepcool

Hersteller Art. Nr. DP-GS-MCH7-ASN-3

EAN/UPC 6933412726586

Beschreibung
Deepcool Gamer Storm Assassin III - Prozessor-Luftkühler - (für: AM2, AM2+,
LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+,
LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Kupferbasis mit vernickeltem Finish -
140 mm 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Deepcool Gamer Storm Assassin III - Prozessor-Luftkühler

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Kompatibilität Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket

Kühlermaterial Kupferbasis mit vernickeltem Finish

Gebläseanzahl Dual

Lüfterdurchmesser 140 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager

Nennspannung 12 V

Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 7 Wärmerohre

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

16.1 cm x 16.5 cm x 14 cm

Gewicht 1.464 kg

Funktionen Bis zu 280 W Verlustleistung (TDP)

Ausführliche Details



 

Allgemein
Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Breite 16.1 cm

Tiefe 16.5 cm

Höhe 14 cm

Gewicht 1.464 kg

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket

Kühlermaterial Kupferbasis mit vernickeltem Finish

Gebläseanzahl 2

Lüfterdurchmesser 140 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager

Geräusch- und Leistungsdetails 34.2 dBA (90,37 CFM) bei 400-1.400 U/min ¦ 26.8 dBA (64,33 CFM) bei 450 -
1000 U/min

Nennspannung 12 V

Nennstrom 0.21 A

Energieverbrauch 2.52 W

Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 7 Wärmerohre

Verschiedenes

Montagekit Mitgeliefert

Leistungsmerkmale Bis zu 280 W Verlustleistung (TDP)
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