lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Kompatibilitat

Kdhlermaterial
Geblaseanzahl
Lafterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung

Merkmale

Deepcool Gamer Storm Castle 240
RGB V2 - Prozessor-
FlGssigkeitskUhlsystem - (fGr: AM2,
AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155,
AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150,
FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066, TR4)

Aluminium - 120 mm
Kahler

Deepcool
DP-GS-H12AR-CSL240V2
6933412726609

Gamer Storm Castle 240 RGB V2 - Prozessor-FlUssigkeitskihlsystem - (fur:
AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150,
FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4) - Aluminium - 120 mm

Gamer Storm Castle 240 RGB V2 - Prozessor-FlUssigkeitskihlsystem
Prozessor-Flissigkeitskihlsystem

Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket, Socket TR4

Aluminium

Dual

120 mm

25 mm

Hydro Bearing
500-1800 U/min

(69,34 CFM)

30 dBA
Lafteranschluss, 4-polig
122V

RGB LED, PWM-Steuerung, Anti-leak Tech



lImconex

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskthlsystem
Kuhlkorper und Liifter

Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066

Kompatibel mit

Kdhlermaterial
Heatsink-Abmessungen
Geblaseanzahl
Lafterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom

Luftdruck
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Energieverbrauch

Merkmale

Socket, Socket TR4
Aluminium

282 mm x 120 mm x 27 mm
2

120 mm

25mm

Hydro Bearing
500-1800 U/min

(69,34 CFM)

2.42 mm

30 dBA
Lufteranschluss, 4-polig
12V

2.04 W

RGB LED, PWM-Steuerung, Anti-leak Tech



