
 

Deepcool GAMMAXX L360 V2 -
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem -
(für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366,
AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1,
FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151, AM4,
LGA2066, LGA1200)
Aluminium - 120 mm

Gruppe Kühler

Hersteller Deepcool

Hersteller Art. Nr. DP-H12RF-GL360V2C

EAN/UPC 6933412726777

Beschreibung
Deepcool GAMMAXX L360 V2 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für:
LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, FM2+, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Aluminium - 120 mm 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Deepcool GAMMAXX L360 V2 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Kompatibilität LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2,
LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket,
LGA1200 Socket

Kühlermaterial Aluminium

Gebläseanzahl Dreifach

Lüfterdurchmesser 120 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Hydro Bearing

Drehgeschwindigkeit 500-1800 U/min

Luftstrom (69,34 CFM)

Geräuschpegel 30 dBA

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Nennspannung 12 V

Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED, RGB Sync Ready,
Anti-leak Tech, CPU-Block aus reinem Kupfer, E-förmiges Design mit
mikrofeinen Wasserkanälen

Gewicht 1.696 kg



 

Funktionen Bis zu 250 W Verlustleistung (TDP)

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Gewicht 1.696 kg

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2,
LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket,
LGA1200 Socket

Kühlermaterial Aluminium

Heatsink-Abmessungen 402 mm x 120 mm x 27 mm

Gebläseanzahl 3

Lüfterdurchmesser 120 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Hydro Bearing

Drehgeschwindigkeit 500-1800 U/min

Luftstrom (69,34 CFM)

Luftdruck 2.42 mm

Geräuschpegel 30 dBA

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Nennspannung 12 V

Nennstrom 0.17 A

Energieverbrauch 2.04 W

Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED, RGB Sync Ready,
Anti-leak Tech, CPU-Block aus reinem Kupfer, E-förmiges Design mit
mikrofeinen Wasserkanälen

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Bis zu 250 W Verlustleistung (TDP)
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