Dell 32 Gaming Monitor $3222DGM -
LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m? -
3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced
Exchange-Service

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

TFTs
Dell
DELL-S3222DGM
5397184505120

Geschwungener QHD-Gaming-Monitor mit einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) / 2 ms (Gray-zu-Grau), 165 Hz
Bildwiederholfrequenz und 99 % sRGB-Farben fiir gestochen scharfe visuelle Gaming-Effekte und immersives Gameplay.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Geschwungener Bildschirm
Adaptive-Sync Technologie
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung
Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit

Gaming
Farbunterstutzung
Farbraum
Eingangsanschlusse

Einstellungen der
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung

Spannung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe) - mit FuB
Gewicht
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Dell 32 Gaming Monitor S3222DGM - LED-Monitor - gebogen - QHD - 81.3 cm (32")
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Klasse E

Ja

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
0.2724 mm

350 cd/m?

3000:1

8 ms (Grau-zu-Grau schnell); 4 ms (Grau-zu-Grau superschnell); 2 ms (Grau-zu-Grau
extrem); 1 ms (Grau-zu-Grau MPRT)

Yes

16,7 Millionen Farben (8-Bit)
99% sRGB

2xHDMI, DisplayPort

Hohe, Neigung

Anti-glare 3H hardness
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
70.876 cm x 23.761 cm x 45.598 cm

10.16 kg
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Kennzeichnung

Services im Bundle

lImconex

EMC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache
Geschwungener Bildschirm
Adaptive-Sync Technologie
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung
Pixelpitch

Ppi

Helligkeit

Kontrast
Farbunterstutzung
Farbraum

Reaktionszeit

Gaming

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Gewicht

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel

Hoheneinstellung

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E

81.3cm (32")

80.01 cm (31.5")

Ja (1800R)

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
0.2724 mm

93

350 cd/m?

3000:1

16,7 Millionen Farben (8-Bit)

99% sRGB

8 ms (Grau-zu-Grau schnell); 4 ms (Grau-zu-Grau superschnell); 2 ms (Grau-zu-Grau
extrem); 1 ms (Grau-zu-Grau MPRT)

Yes
178

178
Anti-glare 3H hardness
LED-Hintergrundbeleuchtung

LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3
Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, 99 % sRGB Farbraum

70.876 cm x 23.761 cm x 45.598 cm - mit Fuf3

10.16 kg

Konnektivitat

2 x HDMI (HDCP 2.2) | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) | Kopfhorer (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch

Hohe, Neigung

-5/+21
100 mm
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VESA-Halterung

Leistungsmerkmale

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel
Kennzeichnung

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (max.)

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Stromverbrauch (Aus-Modus)

Mitgelieferte Software

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Transportgewicht

Services im Bundle

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

lImconex

100 x 100 mm
Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhdltlich), integrierte Kabelfiihrung,
Unterstutzung fur VESA-Schnittstelle

Standfuf3, Stand-Riser
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m
EMC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

Kensington Slot

Stromversorgung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
26 kWh/1.000 h

50 Watt
0.3 Watt

0.25 Watt

Software / Systemanforderungen
Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht

Mit Fuf? - Breite: 70.876 cm - Tiefe: 23.761 cm - Hohe: 45.598 cm - Gewicht: 10.16 kg |
Ohne Fuf - Breite: 70.876 cm - Tiefe: 8.239 cm - Hohe: 42.42 cm - Gewicht: 7.44 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
14.5 kg

Herstellergarantie

3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen

0°C

40 °C

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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