
 

Eaton 9SX, Doppelwandler (Online), 3
kVA, 2700 W, 200 V, 276 V, 40 - 70 Hz
9SX - 3000 VA - 2700 W - 1x IEC-320-C19 - 8x IEC-320-C13 - 200-
240 V - 50/60 Hz - USB - RS-232 - 2U - 86.5x438x608 mm

Gruppe Stromversorgung

Hersteller Eaton

Hersteller Art. Nr. 9SX3000IR

 

Beschreibung
Eaton 9SX. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-
Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC-Ausgänge. Formfaktor:
Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Breite: 438 mm, Tiefe: 608 mm, Höhe: 86,5 mm

Hauptmerkmale
Allgemein

USV-Topologie Doppelwandler (Online)

Ausgangskapazität 3 kVA

Ausgangsleistung 2700 W

AC-Steckertypen C13 coupler, C19 coupler

Stecker C20-Koppler

Anzahl der AC-Ausgänge 9 AC-Ausgänge

Formfaktor Rackmount

Produktfarbe Schwarz

Rack-Kapazität 2U

Breite 438 mm

Tiefe 608 mm

Höhe 86,5 mm

 

© 2024 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9  | 21465 Wentorf  | +49 40 72906767  | onlineshop@imcopex.com

https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

