EDDING 750 paint - Marker - permanent -
Weif3

Pigmenttinte - 2-4 mm

Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Blromaterial &
Schreibwaren

EDDING
4-750049
4004764018642

Beschreibung

Lackartig schimmernde Gestaltungen und Verzierungen auf glatten Untergriinden wie Glas, Metall oder Kunststoff - dafur ist
der edding 750 paint marker ein Experte. Mit seiner sanft gleitenden Rundspitze verschonern Sie mit Leichtigkeit zum
Beispiel einen glasernen Lampenschirm, einen Blumentopf aus glasierter Keramik, eine Buchstutze aus lackiertem Holz, ein
Blechtablett... Die Maglichkeiten sind unendlich. Mit den kraftigen und bestandigen Farben - darunter herrlich glanzende
Metallictone - verleihen Sie ihrer Umgebung Frische und Vitalitat - ganz nach Ihrem Geschmack.

Der edding 750 paint marker hat eine 2 - 4mm breit malende Rundspitze. Vor der Verwendung sollten Sie den Marker bei
aufgesetzter Kappe kurz schutteln, danach den Marker offnen und die Spitze auf einem Testpapier vorsichtig auf- und
abpumpen, bis Farbe die Spitze fullt. Schon ist der edding 750 paint marker startklar. Die Tinte ist aufierst geruchsarm und
nach dem Trocknen wasser-, abrieb-, licht- und hitzebestandig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung edding 750 paint - Marker - Weif3

Produkttyp Marker - permanent - fur Glas, Metall, Plastik, Holz - 2-4 mm
Farbe Weif

Farbe Pigmenttinte

Spitze Kugel

Schaft Aluminium

Ausschlussklausel fur Bildfarbe Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Packung Blister
Allgemein

Produkttyp Marker - permanent - fur Glas, Metall, Plastik, Holz

Farbe Weifd

Farbe Pigmenttinte

Strichstarke 2-4 mm

Spitze Kugel

Mit Kappe Ja

Merkmale Beluftete Sicherheitskappe, wasserfest, geruchsarme Tinte, blickdichter Lack,
verschleifdfest, warmebestandig, ventilgesteuert, xylenfrei, toluolfrei,
schnelltrocknend
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Maf3e und Gewicht
Durchmesser 15 mm
Lange 142 mm
Verschiedenes
Schaft Aluminium
Ausschlussklausel fur Bildfarbe Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Packung Blister
Kennzeichnung ISO 11540

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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