
 

Elmo OX-1, 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2 Zoll),
CMOS, 3264 x 2448, 8 MP, 30 fps, LED

8 MP - 3,2" - 3.264*2.448

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Elmo

Hersteller Art. Nr. 1433

EAN/UPC 4560353282639

 

Beschreibung

Elmo OX-1. CCD-Sensorgröße: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2 Zoll), Sensor-Typ: CMOS, Unterstützte Gra�k-Au�ösungen: 3264 x 2448.
Digitaler Zoom: 8x. Schnittstelle: USB 2.0, USB-Stecker: USB Typ-B. Netzteiltyp: USB, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,25
W, Arbeitsspannung: 5 V. Breite: 317 mm, Tiefe: 108 mm, Höhe: 375 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

CCD-Sensorgröße 25,4 / 3,2 mm

Sensor-Typ CMOS

Unterstützte Gra�k-Au�ösungen 3264 x 2448

Digitaler Zoom 8 x

Schnittstelle USB 2.0

USB Ja

USB-Stecker USB Typ-B

Netzteiltyp USB

Stromverbrauch (Standardbetrieb) 1,25 W

Arbeitsspannung 5 V

Breite 317 mm

Tiefe 108 mm

Höhe 375 mm

 

© 2022 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9  | 21465 Wentorf  | +49 40 72906767  | onlineshop@imcopex.com

https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

