
 

Elmo PX-10E - Digitale
Dokumentenkamera - Farbe

12 MP - 3620 x 2640 - 1600 TVL - Audio - VGA - HDMI - USB 3.0 -
MPEG-4 - H.264 - HEVC

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Elmo

Hersteller Art. Nr. 1376

EAN/UPC 4560353282431

 

Beschreibung

Der PX-10E ist mit seinem edlen Design und dem durchdachten Aufbau besonders für den Einsatz in Besprechungsräumen
und Hörsälen konzipiert.

 Die Full HD-Au�ösung liefert ein brillantes Bild mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Kleinste Details werden durch den hohen
Zoom sichtbar. Die Kombination aus optischem, digitalem und Sensor-Zoom ermöglicht insgesamt eine 288-fache
Vergrößerung.

 Die gewohnt intuitive Bedienung sorgt für entspanntes und �exibles Präsentieren. Gesteuert wird der PX-10E bequem über
das Bedienfeld mit integrierten Touch-Display. Neben der übersichtlichen Menüführung steht hier auch immer das Livebild
zur Verfügung. Die abwischbare Schreib�äche bietet Platz für handschriftliche Notizen ganz ohne Papier.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Elmo PX-10E - digitale Dokumentenkamera

Gerätetyp Digitale Dokumentenkamera

Audio Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

29.7 cm x 48.3 cm x 47.8 cm

Gewicht 4.49 kg

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - 1600 TVL

Optisches Zoom 12 x

Max Au�ösung 3620 x 2640

Bildrate (max.) 60 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 720p, 1080p, 4K

Typ des optischen
Sensors

CMOS 12 MP

Fokuseinstellung Automatisch Mindestabstand 5 cm)
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Schnittstellen USB 3.0, VGA, HDMI

Steuerungsschnittstelle RS-232C

Enthaltene Kabel 1 - SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1.5 m

Leistungsmerkmale Digitale Bildrotation, digitales Standbild, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung,
Kontraststeuerung, noise reduction, anti-�immern, Erfassungsausrichtung im Hochformat, 5"
LCD touch screen

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Digitale Dokumentenkamera

Audiounterstützung Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Breite 29.7 cm

Tiefe 48.3 cm

Höhe 47.8 cm

Gewicht 4.49 kg

Kamera

Typ Farbe

Digital-Video-Format MPEG-4, H.264, HEVC

Horizontale Au�ösung
(TV-Zeilen)

1600

Max.
Digitalvideoau�ösung

3620 x 2640

Video-Modi 720p, 1080p, 4K

Digitales Zoom 12

Au�ösung der digitalen
Videoaufzeichnung

3840 x 2160, 3620 x 2640

Bildrate (max.) 60 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale Digitale Bildrotation, digitales Standbild, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung,
Kontraststeuerung, noise reduction, anti-�immern, Erfassungsausrichtung im Hochformat, 5"
LCD touch screen

Bildsensor

Typ 12 MP CMOS

Objektivkonstruktion

Optisches Zoom 12 x

Fokuseinstellung Automatisch
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Min.
Fokussierungsabstand

5 cm

Schnittstellen

Video VGA, HDMI

Computerschnittstelle USB 3.0

Steuerungsschnittstelle RS-232C

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse 2 x HDMI-Eingang ¦ VGA-Eingang - HD-15 ¦ HDMI-Ausgang ¦ VGA-Ausgang - HD-15 ¦ USB 3.0 - 9
pin USB Type B ¦ USB (nur Stromversorgung) - USB-Typ A, 4-polig ¦ Serieller RS-232-Eingang ¦
Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Monostecker ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Stereoanschluss ¦
USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig

Unterstützte
Speicherkarten

SD Speicherkarte

Verschiedenes

Zubehör im
Lieferumfang

Fernbedienung

Enthaltene Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1.5 m

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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