
 

EPOS IMPACT DW Of�ce ML - Headset -
konvertierbar

DECT CAT-iq - kabellos

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller EPOS

Hersteller Art. Nr. 1000529

EAN/UPC 5714708003304

 

Beschreibung

Das Headset DW Of�ce ML ist ein erstklassiges kabelloses DECT-Headset mit einseitiger Ausführung, das für Skype for
Business optimiert ist. Führen Sie Ihre Anrufe mit einer Sprachwiedergabe in höchster Qualität und genießen Sie einen
naturgetreuen HD-Klang für beste Sprachqualität. Ihr Gehör wird von der Sennheiser ActiveGard - Technologie vor
Lautstärkespitzen geschützt. Genießen Sie den Komfort, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihr Gespräch. Das DW
Of�ce lässt sich sowohl mit Telefonen als auch Softphones verbinden. Das DW Of�ce ML kann sowohl an Tischtelefone als
auch an Softphones angeschlossen werden.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung EPOS IMPACT DW Of�ce ML - Headset

Produkttyp Headset - DECT CAT-iq - kabellos

Empfohlene Verwendung Telefon

Lokalisierung Europa

Kopfhörer-Formfaktor Konvertierbar - monaural

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie DECT CAT-iq

Funkfrequenzbereich 1880 - 1900MHz

Soundmodus Mono

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 150 - 6800 Hz

Mikrofon Mikrofonbaum

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Bedienungselement Stummtaste, Lautstärkeregler

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - DECT CAT-iq - kabellos

Gewicht 22 g

Empfohlene Verwendung Telefon

Max. Betriebsabstand 180 m

Lokalisierung Europa

Audioausgang 
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Kopfhörer-Formfaktor Konvertierbar - monaural

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie DECT CAT-iq

Soundmodus Mono

Frequenzgang 150 - 6800 Hz

Magnetmaterial Neodym

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Frequenzgang 150 - 6800 Hz

Fernbedienung

Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler

Drahtlose Verbindung

Funkfrequenzbereich 1880 - 1900MHz

Übermittlungsbereich 180 m

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Kopfbügel, Basisstation, 4 Ohrstöpsel, �exibler Ohrbügel

Kabeldetails USB-Kabel ¦ Audiokabel

Kennzeichnung Plug and Play, EMC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Batterie Headset-Akku wiederau�adbar - Lithium-Polymer

Betriebszeit (bis zu) 12 Stunde(n)

Standby-Zeit 100 Stunden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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