
 

EPOS IMPACT SC 260 - 200 Series -
Headset - On-Ear

kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller EPOS

Hersteller Art. Nr. 1000515

EAN/UPC 5714708003168

 

Beschreibung

Kabelgebundenes, robustes, beidseitiges Headset mit Easy Disconnect, optimiert für Tischtelefone. Für professionelle Nutzer
im Contact Center/Büro, die hohe Sprachqualität, Langlebigkeit und ganztägigen Tragekomfort benötigen.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung EPOS IMPACT SC 260 - Headset

Produkttyp Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect

Empfohlene Verwendung Computer - Kommunikation

Farbe Schwarz

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kopfhörertechnik Dynamisch

Soundmodus Stereo

Soundeffekte EPOS Voice

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 50 - 18000 Hz

Impedanz 55 Ohm

Mikrofon Mikrofonbaum

Mikrofon-Geräuschunterdrückung Ja

Bedienungselement Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect

Serien 200 Series

Gewicht 89 g

Farbe Schwarz

Empfohlene Verwendung Computer - Kommunikation

Merkmale EPOS ActiveGard

Audioausgang
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Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Kopfhörertechnik Dynamisch

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Stereo

Soundeffekte EPOS Voice

Frequenzgang 50 - 18000 Hz

Impedanz 55 Ohm

Max. Geräuschdruck 103 dB

Lautstärkeregelung im Kabel Ja

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Frequenzgang 150 - 6800 Hz

Geräuschunterdrückung Ja

Besonderheiten Anpassbare Passform

Fernbedienung

Steuerung Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl

Verbindungen

Anschlusstyp Headset (EasyDisconnect)

Kabel

Kabellänge 2.9 m

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Tragetasche, Kleidungsclip

Kabeldetails Headset-Kabel

Herstellergarantie

Service und Support Internationale Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 20.5 cm

Transporttiefe 6 cm

Transporthöhe 15 cm

Transportgewicht 221 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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