Epson CO-FHO1 - 3-LCD-Projektor -
tragbar - 3000 lm (weiB)

3000 Lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - weif® - Android TV

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Projektoren
Epson
V11HA84040
8715946706825

Mit diesem Full-HD-Projektor ist es ein Leichtes, Ihr Zuhause in einen Kinosaal zu verwandeln. Er ist auch ideal fur das Buro
oder das Klassenzimmer. Sie erreichen eine beeindruckende 391-Zoll-Bilddiagonale (9,93 m). Das Gerat ist im Handumdrehen
eingerichtet und bietet eine Weif3-/Farbhelligkeit von 3.000 Lumen fir ein scharfes und helles Bild. Eine langlebige Losung
mit einer Lampenlebensdauer fir 18 Jahre Unterhaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Farbe

Integrierte Peripheriegerate
Helligkeit (weiR)

Helligkeit (Farbe)

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstutzung
Lampentyp
Lampenlebensdauer
Lautsprecher
Medien-Streaming-Plattform
Stromversorgung

Leistungsaufnahme im
Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe
X Hohe)

Gewicht

Epson CO-FHO1 - 3-LCD-Projektor - tragbar - weif3
3-LCD-Projektor - 1080p

Weif

Lautsprecher

3000 Lm

3000 Lm

16:9

16,8 Millionen Farben

UHE 188 Watt

Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher - integriert

Android TV

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

270 Watt

295cm x 21.1 cm x 8.7 cm

24 kg

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Integrierte Peripheriegerate

Internet Streaming Services
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Allgemein
3-LCD-Projektor - 1080p
Lautsprecher

Android TV
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Farbe

Helligkeit (weif)

Helligkeit (Farbe)

Helligkeit (reduziert)
Sichtbare Bildflache
Projektionsdistanz
Projektionsdistanz-Verhaltnis
Digitaler Zoomfaktor
Auflosung

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstutzung

Max. Bildwiederholungsrate
(V x H)

Lampentyp
Lampenlebensdauer

Steuerungen und
Einstellungen

Besonderheiten

Fokustyp

Blendenoffnung
Keystone-Korrektur-Typ
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikale Keystone-Korrektur

Horizontale Keystone-
Korrektur

Videoschnittstellen

Typ
Soundmodus

Ausgangsleistung/Kanal

Lautsprecher

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

lImconex

Weif3

Projektor

3000 Lm

3000 lm

2000 lm

66 cm - 993 cm
09m-104m
1.19-1611
1.35x

Full HD

169

16,8 Millionen Farben
120 Hz

UHE 188 Watt
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus

Keystone-Korrektur

Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, 3LCD Technologie, Whiteboard-Modus, dynamischer
Modus, Presentation Mode, Cinema Mode, RGB-Flussigkristall-Verschluss

Objektiv

Manuell

F/1.44

Optisch

Horizontal, vertikal
-30/+30

-30/+30

Videoeingang

MHL

Lautsprecher

Integriert

Mono

5 Watt

1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivitat

1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | 1 x USB 2.0 - 4-
poliger USB Typ B

Verschiedenes

Fernbedienung, Batterie fur Fernbedienung
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lImconex

Sicherheitsmerkmale Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Vorhangeschloss, Loch fur
Sicherheitsseil

Schlosstyp zur Kensington Slot
Diebstahlsicherung
Stromversorgung
Spannungsquelle AC
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im 270 Watt
Betrieb
Stromverbrauch im Standby- 0.5 Watt
Modus
Maf3e und Gewicht
Breite 29.5 cm
Tiefe 21.1cm
Hohe 8.7 cm
Gewicht 2.4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 5°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10 - 60%
Betrieb
Gerauschentwicklung 38 dB
Schallemission (Sparmodus) 29 dB

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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