
 

Epson CO-W01 - 3-LCD-Projektor - tragbar
- 3000 lm (weiß)

3000 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Schwarz / Weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. V11HA86040

EAN/UPC 8715946706849

 

Beschreibung

Über diesen Projektor kann sich die ganze Familie freuen. Egal ob Sie sich Filme, Spiele oder Sportübertragungen ansehen
oder gestochen scharfe Präsentationen halten möchten – dieser WXGA-Projektor hat alles, was Sie dafür brauchen. Dank
seiner leistungsstarken 3LCD-Technologie liefert er unglaublich helle und scharfe Bilder mit 3.000  Lumen, selbst bei
Tageslicht. Zudem lässt sich der Projektor problemlos transportieren und einrichten. Die Langlebigkeit der Lampenlichtquelle
sorgt für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Epson CO-W01 - 3-LCD-Projektor - tragbar - Schwarz / Weiß

Gerätetyp 3-LCD-Projektor

Farbe Schwarz / Weiß

Helligkeit (weiß) 3000 lm

Helligkeit (Farbe) 3000 lm

Au�ösung WXGA (1280 x 800)

Natives Seitenverhältnis 16:10

Farbunterstützung 16,8 Millionen Farben

Lampentyp UHE 188 Watt

Lampenlebensdauer Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus

Video-Modi 720p

Lautsprecher Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im
Betrieb

270 Watt

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

29.5 cm x 21.1 cm x 8.7 cm

Gewicht 2.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp 3-LCD-Projektor

Farbe Schwarz / Weiß
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Projektor

Helligkeit (weiß) 3000 lm

Helligkeit (Farbe) 3000 lm

Helligkeit (reduziert) 2000 lm

Sichtbare Bild�äche 63.5 cm - 960 cm

Projektionsdistanz 0.9 m - 10.4 m

Projektionsdistanz-
Verhältnis

1.27 - 1.71:1

Digitaler Zoomfaktor 1.35x

Au�ösung WXGA - WXGA (1280 x 800)

Natives Seitenverhältnis 16:10

Farbunterstützung 16,8 Millionen Farben

Max.
Bildwiederholungsrate (V
x H)

120 Hz

Lampentyp UHE 188 Watt

Lampenlebensdauer Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus

Steuerungen und
Einstellungen

Keystone-Korrektur

Besonderheiten sRGB-Farbpro�l, Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, Micro Lens Array (MLA) Technology,
dynamischer Modus, Presentation Mode, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss,
Lebhaft-Modus

Objektiv

Fokustyp Manuell

Blendenöffnung F/1.44

Keystone-Korrektur-Typ Optisch

Keystone-
Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-
Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-
Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

Videoschnittstellen HDMI

Video-Modi 720p

Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Mono

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger
USB Typ B (Verwaltung)

Verschiedenes
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Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche
Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im
Betrieb

270 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 29.5 cm

Tiefe 21.1 cm

Höhe 8.7 cm

Gewicht 2.4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 32.2 cm

Transporttiefe 36.5 cm

Transporthöhe 16.5 cm

Transportgewicht 3.682 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

10 - 60%

Geräuschentwicklung 38 dB

Schallemission
(Sparmodus)

29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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