Epson EH-TW6250 - 3-LCD-Projektor -

2800 Lm (weif)

2800 Lm (Farbe) - 16:9 - 4K - 802.11ac drahtlos - Schwarz / Weif -

Android TV

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Projektoren
Epson
V11HA73040
8715946710631

Mit diesem 4K PRO-UHD-Projektor mit Gaming-Funktionen geniefien Sie ein echtes Kinoerlebnis im eigenen Wohnzimmer.
Android TV bedeutet, dass Sie eine Riesenauswahl an Entertainment-Angeboten ganz einfach streamen konnen. Gestochen
scharfe Bilder, tiefe Schwarztone und sanfte Bewegungen sowie diverse Anschlussmaoglichkeiten und eine kinderleichte
Einrichtung, sowie Ausrichtung machen diesen Projektor zur perfekten Wahl, wenn es um Unterhaltung zu Hause geht.4.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Farbe

Integrierte Peripheriegerate
Helligkeit (weiB)

Helligkeit (Farbe)
Kontrastverhaltnis

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstiitzung

Richtung der Objektivverschiebung
Lampentyp
Lampenlebensdauer
Videoeingang

Lautsprecher
Medien-Streaming-Plattform
Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

Epson EH-TW6250 - 3-LCD-Projektor - 802.11ac drahtlos - Schwarz / Weif3
3-LCD-Projektor - 4K

Schwarz / Weif3

Lautsprecher, 0.61-inch LCD

2800 lm

2800 lm

35000:1 (dynamisch)

16:9

1,07 Mrd. Farben

Vertikal

UHE 200 Watt

Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 7500 Stunde(n) - Eco-Modus
IEEE 802.11ac drahtlos

Lautsprecher - intern

Android TV

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

301 Watt
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Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 33.3cmx 27.5cm x 13.1 cm
Gewicht 4.1 kg
Allgemein
Geratetyp 3-LCD-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegerate Lautsprecher, 0.61-inch LCD
Netzwerk Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
Internet Streaming Services Android TV
Farbe Schwarz / Weif3
Projektor
Helligkeit (weiB) 2800 lm
Helligkeit (Farbe) 2800 lm
Helligkeit (reduziert) 1900 lm
Kontrastverhaltnis 35000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildflache 101.6 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz 234 m-381m
Projektionsdistanz-Verhaltnis 1.32-2.151
Auflosung 4K PRO-UHD
Natives Seitenverhaltnis 16:9
Farbunterstiitzung 1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 240 Hz
Lampentyp UHE 200 Watt
Lampenlebensdauer Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 7500 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten EPSON Quick Corner, Spielemodus, 4K Enhancement, RGB-Flussigkristall-
Verschluss
Objektiv
Fokustyp Manuell
Blendendffnung F/1.49-1.77
Zoomtyp Manuell
Zoomfaktor 1.62x
Keystone-Korrektur-Typ Optisch
Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30
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Typ Objektivverschiebung
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikale Objektivverschiebung

Videoschnittstellen

LAN- und Wireless Image-
Ubertragungsprotokolle

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang
Sicherheitsmerkmale
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kennzeichnung

Spannungsquelle
Erforderliche Netzspannung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch im Standby-Modus

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

lImconex

Manuell
Vertikal

-60% / 60%
Videoeingang
HDMI

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
Bluetooth

Lautsprecher

Intern

10 Watt
Erweiterung/Konnektivitat

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B} 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x
Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

Verschiedenes

Fernbedienung, Batterien

Slot flr Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Vorhangeschloss
Kensington Slot

HDCP 2.3

Stromversorgung

AC

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
301 Watt

0.4 Watt

Maf3e und Gewicht

33.3cm

27.5 cm

13.1 cm

4.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
34.5 cm

45 cm

21.5 cm

6 kg

Herstellergarantie
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Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In | Begrenzte Garantie - Lampe - 3
Jahre/3.000 Stunden

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5°C
Max. Betriebstemperatur 35 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%
Gerauschentwicklung 36 dB
Schallemission (Sparmodus) 28 dB

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

© 2022 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9 | 21465 Wentorf | +49 40 72906767 | onlineshop@imcopex.com



https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

