Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp
Drucktechnologie
Tintenstrahl-Technologie

Nachfullbarer Behalter

Empfohlenes monatliches Volumen

Max. Druckgeschwindigkeit
Max. Druckauflosung

Max. Druckauflésung Klasse
Scannen

Bildschirm

Mediengrofe

Medientyp
Standardmedienkapazitat
Ausgabeablagekapazitat
Automatisches Duplexing
Verbindungsverfugbarkeit
Schnittstelle

AirPrint-fahig

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Epson EcoTank ET-M2170 -
Multifunktionsdrucker - s/w -
Tintenstrahl - refillable - A4/Legal
(Medien)

bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB - LAN - Wi-Fi - weil3
Multifunktionsgerate

Epson

C11CH43401

8715946663470

Mit diesem robusten, schnellen und energieeffizienten EcoTank-Drucker ist
mobiles Drucken ganz einfach. Er bietet eine kostenglnstige Losung zum
Drucken, Scannen und Kopieren. Eine kostengunstige LOsung: Mit der
mitgelieferten schwarzen Tinte kdnnen Sie bis zu 11.000 Seiten drucken.
Wahlen Sie Funktionen direkt und schnell Uber das 3,7 cm grof3e Farbdisplay
aus.

Epson EcoTank ET-M2170 - Multifunktionsdrucker - s/w
Multifunktionsdrucker

Tintenstrahl (monochrom)

Epson PrecisionCore

Yes

20000 Seiten

Bis zu 20 Seiten/Min.

Bis zu 1200 x 2400 dpi

Bis zu 1200 x 2400 dpi

1200 x 2400 dpi

3.7cm

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Normalpapier

250 Blatt

100 Blatt

Ja (Drucken)

Ja

USB, LAN, Wi-Fi

Ja

37.5cmx34.7cm x 30.2 cm



lImconex

Gewicht 6.4 kg
Farbe Weil3

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie Tintenstrahl - monochrom

Empfohlenes monatliches Volumen 20000 Seiten

Display-Diagonale 3.7cm
Anzeige Farbunterstitzung Farbe
Verbindungsverfugbarkeit Ja
Schnittstelle USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fahig Ja
Farbe Weil3
Drucken
Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore
Dusenkonfiguration 400 Dusen
Nachftllbarer Behalter Yes
Max. Druckauflésung Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Druckauflésung Klasse Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 20 Seiten/Min.
Mindestgrof3e der Tintentropfchen 2,8 pl
Druckertreiber/Emulationen Windows GDI-Treiber
Automatisches Duplexing Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 6 Sek.
Scannen
Scanelement cIs
Optische Auflosung 1200 x 2400 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstutzte Originalgrol3en A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengrol3e Ad/Legal
Min. Mediengewicht 64 g/m?
Max. Mediengewicht 256 g/m?
Unterstltzter Medientyp Normalpapier
Unterstiltzte Mediengrof3en Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazitat 250 Blatt
Ausgabeablagekapazitat 100 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und  Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 64 g/m? - 256 g/m? | Ausgabefach - 100 Blatt
Medienhandling

Geschwindigkeit Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. - s/w | Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - SW
duplex (ISO/IEC 24734) | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
1 Scannen: 12 Sek. (A4) - S/W (200 dpi) | Scannen: 27 Sek. (A4) - Farbe (200

dpi)



lImconex

Schnittstellen
Sicherheitsprotokolle & Merkmale

Betriebssystemunterstutzung

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Gerauschpegel
Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Verbindungen
USB | LAN

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct

MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server
2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder hoher, MS Windows Server 2003 R2 x64
Edition, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, MS
Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 10,
MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2

Verschiedenes

Tintenflasche
Abmessungen und Gewicht

37.5cm

34.7 cm

30.2cm

6.4 kg
Umgebungsbedingungen

56 dBA (in Betrieb)

10 °C

35°C

20 - 80%



