Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

Farbe

Integrierte Peripheriegerate
Helligkeit (weil)

Helligkeit (Farbe)

Kontrastverhaltnis

Epson EB-720 - 3-LCD-Projektor - 3800
Im (weil})

3800 Im (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/
Miracast - weil

Projektoren
Epson
V11HA01040
8715946681870

Mit dem EB-720 sind Benutzer nicht mehr auf eine einzige AnzeigengroRe
beschrankt und profitieren von hellen, grof3en und skalierbaren Optionen bis
zu 110 Zoll (2,8 m). Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten,
Blendeffekte oder tote Winkel. Zudem ist die Laserlichtquelle mit der grof3en
Lichtleistung von 3.800 Lumen auch in extrem lichthellen Umgebungen
einsetzbar. Die Mehrfachbildschirmfunktion macht die Zusammenarbeit
einfach und intuitiv. Die Split-Screen-Funktion ermdglicht die Darstellung von
bis zu vier Bildern auf einem Display.

Vielfaltige Anschlussmoglichkeiten sorgen fur eine aullergewdhnliche Bild-
und Tonqualitat und tragen zu einem immersiven Seherlebnis bei. Mithilfe
der WLAN-Schnittstelle, die auch das Spiegeln von Bildschirminhalten Uber
Miracast ermdglicht, kann jeder Teilnehmer Inhalte von seinem Tablet, Handy
oder Laptop teilen und sich so aktiv an der Prasentation beteiligen. Durch
AnschlieBen der optionalen Epson-Dokumentenkamera stellen Sie ganz
einfach und fur jeden im Raum gut sichtbar Bilder von 3D-Objekten mit einer
unglaublichen Detailgenauigkeit dar.

Im Gegensatz zu Flachbildschirmen bietet der EB-720 mehrere
AnzeigegréBen und -formate zu einmaligen Festkosten. Flexible
Montageoptionen ermdglichen ein angenehmes Betrachtungserlebnis fur alle
Teilnehmer. In Kombination mit antibakteriellen Whiteboards werden
hygienischere Arbeitsumgebungen ohne Fingerabdriicke geschaffen.
Umweltvertragliche Herstellung, Geratenutzung und Lebenszyklus sorgen fur
mehr Nachhaltigkeit.

Epson EB-720 - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast -
weild

3-LCD-Projektor

Weil3

Lautsprecher

3800 Im

3800 Im

2500000:1 (dynamisch)



lImconex

Auflosung

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstitzung

Lampentyp
Lampenlebensdauer
Videoeingang

Lautsprecher
Umweltschutzstandards
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Integrierte Peripheriegerate
Netzwerk

Farbe

Helligkeit (weil)
Helligkeit (Farbe)
Helligkeit (reduziert)
Kontrastverhaltnis
Sichtbare Bildflache
Projektionsdistanz-Verhaltnis
Digitaler Zoomfaktor
Auflésung

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstitzung
Lampentyp
Lampenlebensdauer

Besonderheiten

Blendend&ffnung
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikale Keystone-Korrektur

Horizontale Keystone-Korrektur

Videoschnittstellen

LAN- und Wireless Image-
Ubertragungsprotokolle

XGA (1024 x 768)

4:3

1,07 Mrd. Farben

Laser

Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ; Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher - integriert

TCO Certified Projectors 8

Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)

255 Watt

356 cmx39.5cmx13.3cm

5.7 kg

Allgemein
3-LCD-Projektor
Lautsprecher
802.11a/b/g/n/ac, Gigabit Ethernet
Weil3
Projektor
3800 Im
3800 Im
2660 Im
2500000:1 (dynamisch)
165.1 cm -279.4 cm
0.32-0.43:1
1.35x
XGA - XGA (1024 x 768)
4:3
1,07 Mrd. Farben
Laser
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ; Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
sRGB-Farbprofil, PJlink, dynamischer Modus, Cinema Mode
Objektiv
F/1.6
Horizontal, vertikal
-3/+3
-3/+3
Videoeingang
VGA, HDMI

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n,
Miracast, IEEE 802.11ac



lImconex

Typ
Soundmodus
Ausgangsleistung/Kanal

Lautsprecher

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel

Sicherheitsmerkmale

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
TCO-zertifiziert

Spannungsquelle
Erforderliche Netzspannung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch im Standby-Modus
Software inbegriffen

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Service & Support

Gerauschentwicklung

Schallemission (Sparmodus)

Lautsprecher
Integriert

Mono

16 Watt

1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivitét

1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm | 3 x HDMI-Eingang - 19-
poliger HDMI Typ A | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | 1 x USB 2.0 - 4-poliger
USB Typ B | 3 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm | 1 x Mikrofon | 1 x
seriell RS-232C | 2 x VGA-Eingang | 1 x Netzwerk - RJ-45 | 1 x VGA-Output

Verschiedenes
Fernbedienung, Batterie fUr Fernbedienung
1 x USB-Kabel

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Kennwortschutz,
Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhangeschloss, Loch fur
Sicherheitsseil

Kensington Slot
Umweltschutzstandards

TCO Certified Projectors 8
Stromversorgung

AC

Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)

255 Watt

0.5 Watt
Software / Systemanforderungen

Epson Projector Management Software, Epson iProjection
MaRe und Gewicht

35.6 cm

39.5cm

13.3cm

5.7 kg
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Umgebungsbedingungen

36 dBA

26 dBA



