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Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Integrierte Peripheriegerate
Helligkeit (weil)

Helligkeit (Farbe)
Kontrastverhaltnis
Auflosung

Natives Seitenverhaltnis
Lampentyp
Lampenlebensdauer
Lautsprecher
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Epson EB-WO06 - 3-LCD-Projektor -
tragbar - 3700 Im (weil3)

3700 Im (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

Projektoren
Epson
V11H973040
8715946680569

Sie erleben gerne Filme, Spiele und Sport im GroRformat, brauchen aber
aulBerdem einen Projektor fur eindrucksvolle Prasentationen? Dieser WXGA-
Projektor mit einer Weil3- und Farbhelligkeit von 3.700 Lumen und 3LCD-
Technologie hat alles, was Sie dafur brauchen. Er ist besonders leicht zu
transportieren und einzurichten und eignet sich daher ideal flr einen
mobilen Einsatz. Auch im Wettbewerb braucht er sich dank seinen
umfassenden Funktionen nicht zu verstecken. So bietet zum Beispiel seine
langlebige Lampe bis zu 18 Jahre lang perfekte Bilder.

Epson EB-WO06 - 3-LCD-Projektor - tragbar
3-LCD-Projektor - 720p

Lautsprecher

3700 Im

3700 Im

16000:1 (dynamisch)

WXGA (1280 x 800)

16:10

UHE 210 Watt

Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher - integriert

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

327 Watt

30.2cmx23.7cmx8.2cm

2.5kg
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Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp 3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegerate Lautsprecher
Projektor
Helligkeit (weil3) 3700 Im
Helligkeit (Farbe) 3700 Im
Helligkeit (reduziert) 2400 Im
Kontrastverhaltnis 16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildflache 813 cm
Aufldsung WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhaltnis 16:10
Anzeigeformat 1.024.000 Pixel (1.280 x 800) x 3
Lampentyp UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine)
Objektiv
Fokustyp Manuell
Zoomtyp Manuell
Zoomfaktor 1.2x

Videoeingang

Videoschnittstellen VGA, HDMI, composite video
Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Mono

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Lautsprecher 1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivitét
Schnittstellen 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x Composite-Video-Eingang
-RCA | 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x USB - 4-poliger USB
Typ B | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | 1 x Audio Line-In - RCA x 2
Verschiedenes

Zubehor im Lieferumfang Fernbedienung, Batterie fUr Fernbedienung
Enthaltene Kabel 1 x VGA-Kabel

Stromversorgung
Spannungsquelle AC
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb 327 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 2 Watt
MaRe und Gewicht
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Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Service und Support

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Gerauschentwicklung

Schallemission (Sparmodus)

30.2cm

23.7 cm

8.2cm

2.5kg
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen

5°C

40 °C

20 - 80%

37 dB
28 dB



