
 

Epson EF-11 - 3-LCD-Projektor -
tragbar - 1000 lm (weiß)

1000 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Miracast - Schwarz

Gruppe Projektoren

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. V11HA23040

EAN/UPC 8715946689005

Beschreibung
Der EF-11 ist kompakt und leicht und lässt sich ganz einfach von Raum zu
Raum mitnehmen. Dieser kompakte Mini-Laserprojektor ist Teil der neuen
EpiqVision-Mini-Serie von Epson. Er projiziert sofort und nahezu auf jede
Oberfläche. Mit der integrierten Miracast-Funktion können Sie Inhalte von
Smartphones, Streaming-Geräten, Laptops, Spielekonsolen und mehr
anzeigen. Dank der Trapezkorrektur lässt sich das Gerät schnell und einfach
einrichten. Und mit der Laserlichtquelle genießen Sie jahrelang wartungsfreie
Unterhaltung. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Epson EF-11 - 3-LCD-Projektor - tragbar - Miracast - Schwarz

Gerätetyp 3-LCD-Projektor - 1080p

Farbe Schwarz

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

Helligkeit (weiß) 1000 lm

Helligkeit (Farbe) 1000 lm

Kontrastverhältnis 2500000:1 (dynamisch)

Auflösung Full HD (1920 x 1080)

Natives Seitenverhältnis 16:9

Lampentyp Laser

Videoeingang Miracast

Lautsprecher Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 102 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

17.5 cm x 6.5 cm x 17.5 cm

Gewicht 1.2 kg

Ausführliche Details



 

Allgemein
Gerätetyp 3-LCD-Projektor - 1080p

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

Farbe Schwarz

Projektor

Helligkeit (weiß) 1000 lm

Helligkeit (Farbe) 1000 lm

Helligkeit (reduziert) 500 lm

Kontrastverhältnis 2500000:1 (dynamisch)

Sichtbare Bildfläche 76.2 cm - 381 cm

Projektionsdistanz-Verhältnis 1.00 - 1.00:1

Auflösung Full HD - Full HD (1920 x 1080)

Natives Seitenverhältnis 16:9

Lampentyp Laser

Besonderheiten EPSON Quick Corner, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung,
sofortiges Ein-/Ausschalten, Cinema Mode, Lebhaft-Modus, Natural Mode

Objektiv

Fokustyp Manuell

Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur -34 / +34

Horizontale Keystone-Korrektur -40 / +40

Videoeingang

Videoschnittstellen HDMI

LAN- und Wireless Image-
Übertragungsprotokolle

Miracast

Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Mono

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Lautsprecher 1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo
3,5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Kennzeichnung HDCP 1.4

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 102 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Maße und Gewicht

 



 

Breite 17.5 cm

Tiefe 6.5 cm

Höhe 17.5 cm

Gewicht 1.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80%

Geräuschentwicklung 27 dBA

Schallemission (Sparmodus) 22 dBA
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