Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm -
Befestigungskit (Spannbefestigung fur
Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2
Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern, T-
Halterung, Basis)

Patentierte Constant Force Technologie - fur 2 LCD-Displays -
Aluminium - Stahl - Polished Aluminum - BildschirmgroRe: bis zu
68,6 cm (bis zu 27 Zoll)

Gruppe Zubehor TFT/LCD-TV
Hersteller Ergotron

Hersteller Art. Nr. 45-245-026
EAN/UPC 0698833012033

Beschreibung

Schaffen Sie eine komplett einstellbare Anordnung nebeneinander, die beide LCD-Bildschirme auf eine angenehme Sichthohe
hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsflache zuriickgewinnen. Mit nur einer Handbewegung schwenken Sie die LCDs wieder
in die ursprungliche Position. Auf, ab, vor und zurtick - der LX-Dual Arm bietet lhnen einen unvergleichlichen Verstellbereich.
Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Vermeiden Sie lastiges Hin- und Herschalten zwischen
Dateien und Programmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm Befestigungskit - Patentierte Constant Force
Technologie - fur 2 LCD-Displays - Polished Aluminum

Produkttyp Befestigungskit (Patentierte Constant Force Technologie)

Montagekomponenten Spannbefestigung fur Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2
Erweiterungsklammern, T-Halterung, Basis

Neigung 75°

Schwenken 360°

Anheben 33 cm

Rotation 360°

Anpassungen Hohe, Schwenk, Neigung, Drehung, Lift

Gewicht 6.3 kg

Empfohlene Verwendung 2 LCD-Displays

Empfohlene Display-Grofie Bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)

VESA-Halterung 100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Max. Ladegewicht 18.1 kg

Material Aluminium, Stahl

Farbe Polished Aluminum
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Gewicht
Material
Farbe

Typ
Montagekomponenten

Design

Empfohlene Verwendung
VESA-Halterung
Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-GroRRe
Neigung

Schwenken

Anheben

Rotation

Anpassungen

Max. Ladegewicht
Mindestladegewicht

Funktionen

Transportabmessungen (B x T x

H)/Gewicht

Service und Support

lImconex

Allgemein

6.3 kg

Aluminium, Stahl

Polished Aluminum

Mobel fiir audiovisuelle Gerdte

Befestigungskit

Spannbefestigung fur Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2

Erweiterungsklammern, T-Halterung, Basis
Patentierte Constant Force Technologie
2 LCD-Displays

100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Integrierte Kabelaufbewahrung

Bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)

75°

360°

33 cm

360°

Hohe, Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
18.1 kg

6.4 kg

Drehturm, Hoch-/Querformat

Details zu Abmessungen & Gewicht

49 cmx45cmx 16 cm /79 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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