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Technologie

Fibaro The Heat Controller -
Thermostat-Set - kabellos

Z-Wave Plus - 868 MHz - 2.4 Ghz

Hausautomatisierung
Fibaro
FIBEFGT-START
5902701701079

Die meist fortgeschrittene Technologie und das einzigartige Design machen
das Gerat zu einem perfekten Ganzen, das lhr Hause verandern kann. Die
Temperaturverwaltung war noch nie so prazise und einfach zuvor.

Fibaro The Heat Controller - Thermostat-Set
Thermostat-Set

Temperaturmessung, Steuerung Heizsysteme
Batterie, Stromadapter

Temperatursensor, Thermostat

Kabellos - Z-Wave Plus

868 MHz, 2.4 Ghz

Allgemein

Thermostat-Set

Temperaturmessung, Steuerung Heizsysteme
Batterie, Stromadapter

Temperatursensor, Thermostat

Kabellos - Z-Wave Plus

868 MHz, 2.4 Ghz

Mit USB-Anschluss ausgerustet, Kindersicherung

Internet der Dinge (loT)

£0.5°C

Thermostat

Programmierbar

Batterie

Lithium-Polymer



lImconex

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehor CR2032-Batterie
Verschltsselungsalgorithmus 128-Bit AES
Kennzeichnung RoHS 2011/65/EU, Directive 2014/53/EU

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht  Thermostat: 5.6 cm x 7.4 cm x 5.6 cm | Temperatursensor: 3.8 cm x 3.8 cm X
1.2¢cm

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C



