
 

Fibaro Home Center 3 - Zentrale
Steuerung - kabellos, kabelgebunden

Bluetooth - ZigBee - 802.11a/b/g/n/ac - Z-Wave - 868 - 868.6 MHz - 2.4 - 2.483
GHz - 869.7 - 870 MHz - 5.1 - 5.25 GHz - 10/100 Ethernet

Gruppe Hausautomatisierung

Hersteller Fibaro

Hersteller Art. Nr. FGHC3

EAN/UPC 5902701701987

Marketing
Home Center 3 ist die leistungsfähige Smart-Home-Zentrale auf dem Markt.
Es kombiniert das leistungsfähigste Hardware und funktionelles Software zu
einem best-of-the-market Paket. Das Gerät wurde in enger Zusammenarbeit
mit Fibaro-Anwendern und Installateuren entwickelt und ist das Ergebnis der
langen Erfahrung in der Entwicklung von Hausautomationsystemen. State of
the art Technik, aber einfach in der Bedienung - dein intelligentes Zuhause
hört auf Dein Wort, Deine Geste oder einen einfachen Tastendruck. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Fibaro Home Center 3 - zentrale Steuerung

Produkttyp Zentrale Steuerung

Stromquelle Stromadapter

Konnektivität Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth, ZigBee, 802.11a/b/g/n/ac, Z-Wave -
10/100 Ethernet

Frequenzband 868 - 868.6 MHz, 2.4 - 2.483 GHz, 869.7 - 870 MHz, 5.1 - 5.25 GHz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

22 cm x 14 cm x 3.5 cm

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Zentrale Steuerung

Stromquelle Stromadapter

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Z-Wave, ZigBee, IEEE 802.11ac

Max. Reichweite in geschlossenen
Räumen

150 m

Frequenzband 868 - 868.6 MHz, 2.4 - 2.483 GHz, 869.7 - 870 MHz, 5.1 - 5.25 GHz

Merkmale Verschlüsselt

Internet der Dinge (IoT)



Schnittstellen USB ¦ Fast Ethernet

Prozessor

Typ Cortex A53

Hersteller ARM

Taktfrequenz 1.2 GHz

RAM

Installierte Anzahl 2 GB

Flash-Speicher

Vorhandende Kapazität 8 GB

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör Netzteil

Abmessungen und Gewicht

Breite 22 cm

Tiefe 14 cm

Höhe 3.5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 75% (nicht kondensierend)
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