
 

Fibaro Double Relay Switch FGS-222 -
Relaisschalter

kabellos - Z-Wave - 868.4 MHz - 908.4 MHz - 921.4 MHz - 869.2 MHz
- 865.2 MHz

Gruppe Hausautomatisierung

Hersteller Fibaro

Hersteller Art. Nr. FGS-222

EAN/UPC 5902020528289

 

Beschreibung

Fibaro Double Relay Switch FGS-222 - Relaisschalter - kabellos - Z-Wave - 868.4 MHz, 908.4 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz,
865.2 MHz 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Fibaro Double Relay Switch FGS-222 - Relaisschalter

Produkttyp Relaisschalter

Stromquelle Stromadapter

Konnektivität Kabellos - Z-Wave

Frequenzband 868.4 MHz, 908.4 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 865.2 MHz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 3.825 cm x 4.25 cm x 2.03 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Relaisschalter

Stromquelle Stromadapter

Anschlusstechnik Kabellos - Z-Wave

Max. Reichweite in geschlossenen
Räumen

30 m

Max. Reichweite (außen) 50 m

Frequenzband 868.4 MHz, 908.4 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 865.2 MHz

Merkmale Bis 1500 Watt

Verschiedenes

Nennspannung Wechselstrom 120/230 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 0.8 Watt

Kennzeichnung RoHS 2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE Directive
1999/5/EC

Abmessungen und Gewicht

Breite 3.825 cm
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Tiefe 4.25 cm

Höhe 2.03 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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