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Grafikkarten
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Hersteller Gainward & —
Hersteller Art. Nr. 2959

EAN/UPC 4710562242959

Beschreibung
Gainward GeForce GTX 1650 Pegasus - Grafikkarten - GF GTX 1650 - 4 GB GDDR5 - PCle 3.0 x16 - DVI, HDMI

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Gainward GeForce GTX 1650 Pegasus - Grafikkarten - GF GTX 1650 - 4 GB
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 3.0 x16
Grafikprozessor NVIDIA GeForce GTX 1650
Arbeitsspeicher 4 GB GDDR5
Boost-Takt 1665 MHz
CUDA-Kerne 896
Effektiver Speichertakt 4000 MHz
Speicherschnittstelle 128-bit
Max Auflésung 4096 x 2160
Informationen zur max. DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 4096 x 2160
Auflosung
Schnittstellen HDMI | DVI-D
API-Unterstutzung DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan
Abmessungen (Breite x Tiefe x 14.5cm x 9.9 cm
Hohe)

Allgemein
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 3.0 x16
Grafikprozessor NVIDIA GeForce GTX 1650
Boost-Takt 1665 MHz
CUDA-Kerne 896
Prozesstechnologie 12 nm
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Max Auflosung

Informationen zur max.

Auflosung
Schnittstellen
API-Unterstutzung

Besonderheiten

Grosse
Technologie
Effektive Taktrate
Busbreite

Bandbreite

Erforderliches Betriebssystem

Erfoderliche
Leistungsversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

Software inbegriffen
Kennzeichnung
Tiefe

Hohe
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4096 x 2160 bei 60 Hz
DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 4096 x 2160

HDMI | DVI-D
DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync-fahig, NVIDIA Ansel,
NVIDIA Highlights, NVIDIA Turing GPU-Architektur, HDCP

Arbeitsspeicher

4GB

GDDR5 SDRAM

4000 MHz

128-bit

128 GBps

Systemanforderungen

Linux (64-Bit), Microsoft Windows 7 / 10 (64-Bit)
300 W

Verschiedenes

75 Watt

Gainward Expertool Il
HDCP 2.2

14.5 cm

9.9 cm

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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