Gardena smart SILENO - Robotik-
Rasenmaher - schnurlos

16 cm - 7.3 kg

Gruppe Bewasserung & Belliftung
Hersteller Gardena

Hersteller Art. Nr. 19066-20

EAN/UPC 4078500032698

Beschreibung

Rasenpflege kann so einfach und muhelos sein, auch im kleinen Stadtgarten! Der Gardena smart SILENO city maht Ihren
Rasen dank des SensorCut Systems prazise und zuverlassig und ist dabei so leise, dass man ihn kaum hort. Ist er fertig, kehrt
er vollautomatisch zur Ladestation zurlick. Sie geniefien lhre Freizeit und einen perfekt gepflegten Rasenteppich. Der smart
SILENO city ist fir kleine Rasenflachen bis 500 Quadratmeter geeignet. Er bewaltigt Steigungen bis 25 Prozent und auch
schmale Korridore und enge Durchfahrten sind fir ihn kein Problem. Das schwenkbare Hinterrad macht den Mahroboter
besonders agil und wendig - perfekt fur kleine und schmale Garten. Bei der Installation fihrt ein Programmierungsassistent
durch das Menu und errechnet selbststandig einen Mahplan. Die Mahzeiten lassen sich aber auch via smart App einstellen
und mit den Bewasserungszeiten des smart Water Controls abstimmen. Fir die zentrale Vernetzung sorgt das smart Gateway,
das eine Internetverbindung uber einen vorhandenen Router herstellt. So Ubernimmt es als Herzstlick des smart systems die
kabellose Netzwerk-Kommunikation zwischen allen Gardena smart system Geraten im Garten und der Gardena smart App.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Gardena smart SILENO - Robotik-Rasenmaher - elektrisch - schnurlos
Produkttyp Robotik-Rasenmaher - elektrisch - schnurlos
Batterie Lithium-lonen
Laufzeit (max.) 65 min
Schneidehdhe 20-50 mm
Schneidebreite 16 cm
Einstellbare Ja
Schnitthdhe
Gewicht 7.3 kg
Ausfuhrliche
Details
Allgemein
Produkttyp Robotik-Rasenmaher
Motortyp Elektrisch
Schnurlos Ja
Schneidehdhe 20-50 mm
Schneidebreite 16 cm
Empfohlener Bereich 500 m?
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Merkmale Griff, Automaatische Ladefunktion, PIN-geschutzt, LCD-Display, Hebesensor, Neigungssensor,
programmierbarer Timer, Android-kompatibel, iOS-kompatibel, SensorCut System, SensorControl-
Technologie, 3 rotierende Mahmesser, max. Steigung von 35°, Spiral-Mahfunktion, CorridorCut-
Funktion, Instant Control, Scheduled Control

Rasenmdher
Einstellbare Ja
Schnitth6he

Batterie
Technologie Lithium-lonen
Laufzeit (max.) 65 min
Ladezeit 60 Min.

Verschiedenes

Mitgeliefertes Begrenzungskabel (150 m), Haken (200 Stiick)
Zubehor

Details zu Schallleistung: 58 dB(A)

Gerauschemission &

Vibration

Abmessungen und Gewicht
Gewicht 7.3 kg

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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