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Gardena AquaBloom - Solar-
Bewasserungsset

Solar-Bewasserungs AquaBloom Set

Bewasserung & Beluftung
Gardena

13300-20

4078500049481

AquaBloom: Versorgt Deine Pflanzen, wenn Du nicht da bist. Mit dem
Bewasserungssystem Gardena AquaBloom Set sind Deine Balkon- und
Kubelpflanzen in guten Handen. Denn nun kannst Du Deine Pflanzen sogar in
Deiner Abwesenheit bewassern lassen. Das Einzige, was Du neben dem Set
bendtigst, ist ein beliebiger Behalter mit Wasser - weder ein Wasseranschluss
noch eine Stromzufuhr ist fur den Betrieb notwendig! Das AquaBloom Set ist
ein vollstdndiges Bewasserungssystem bestehend aus einer 3-in-1-
Haupteinheit, die Pumpe, Kontrolleinheit und Solarpanel mit Batterie in sich
vereint. Mit den 14 vordefinierten Bewdsserungsprogrammen behaltst Du
dabei weiterhin die Kontrolle Gber die Bewasserung fur bis zu 20 Deiner
liebsten Pflanzen. Dies wird mit Hilfe der druckkompensierenden Tropfer
bewerkstelligt, die jeweils eine Bewasserung von bis zu 300 ml ermdglichen.
Das praktische Modul des Systems kann zudem besonders flexibel
angebracht werden - platziere es am Topfrand, stehend auf einem Tisch oder
hangend an der Hauswand. Sehr praktisch - denn das AquaBloom Set lasst
sich einfach und ganz ohne Werkzeug installieren! Geniel3 Deinen Garten und
Deine Terrasse mit schénen, gepflegten und gesunden Pflanzen - unabhangig
davon, wie lange Du im Urlaub warst oder wie oft Du auf Geschéftsreisen bist.

Gardena AquaBloom - Solar-Bewasserungsset
Solar-Bewasserungsset

Schlauch (20 m), 15 Rohrhalter 4,6 mm (3/16"), 3-in-1-Haupteinheit, 20
Reihentropfer, 3 wiederaufladbare AA-Batterien, 8 T-Stlickverbinder 4,6 mm
(3/16"), 8 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16"), Filter

Allgemein
Solar-Bewasserungsset
Schlauch (20 m), 15 Rohrhalter 4,6 mm (3/16"), 3-in-1-Haupteinheit, 20

Reihentropfer, 3 wiederaufladbare AA-Batterien, 8 T-Stlickverbinder 4,6 mm
(3/16"), 8 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16"), Filter
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