Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8G -
Grafikkarten

Radeon RX 6600 - 8 GB GDDR6 - PCle 4.0 x16 - 2 x HDMI - 2 x
DisplayPort

Gruppe Grafikkarten
Hersteller Gigabyte
Hersteller Art. Nr. GV-R66EAGLE-8GD
EAN/UPC 4719331309923

Beschreibung

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8G - Grafikkarten - Radeon RX 6600 - 8 GB GDDR6 - PCle 4.0 x16 - 2 x HDMI, 2 x
DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8G - Grafikkarten - Radeon RX 6600 - 8 GB
Geratetyp Grafikkarten

Bustyp PCl Express 4.0 x16
Grafik-Engine AMD Radeon RX 6600

Speicher 8 GB GDDR6

Boost-Takt 2491 MHz

Streamprozessoren 1792

Effektiver 14000 MHz

Speichertakt

Speicherschnittstelle 128-bit

Max Auflosung 7680 x 4320

Anzahl.c_jer max. 4

unterstutzten

Bildschirme

Schnittstellen 2 x DisplayPort | 2 x HDMI
API-Unterstiitzung OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite 41cmx28.2cmx11.3 cm

x Tiefe x Hohe)

Ausflhrliche
Details
Allgemein
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 4.0 x16
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Grafik-Engine
Boost-Takt
Streamprozessoren
Max Auflosung

Anzahl der max.
unterstltzten
Bildschirme

Schnittstellen
API-Unterstutzung

Besonderheiten

Grosse
Technologie
Effektive Taktrate
Busbreite

Bandbreite

Erfoderliche
Leistungsversorgung

Zusatzliche
Anforderungen

Software inbegriffen
Kennzeichnung
Breite

Tiefe

Hohe

AMD Radeon RX 6600
2491 MHz

1792

7680 x 4320

4

lImconex

2 x DisplayPort | 2 x HDMI
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

GIGABYTE WindForce 3x, FreeSync Technology, Warmerohr-Direct Touch-Technologie, 80 mm
Einzigartiges Blattventilator Design, Radeon Chill, Gigabyte Alternate Spinning, Radeon Boost,
Radeon Image Sharpening, Radeon Anti-Lag, AMD FidelityFx, 3D Active Fan, RDNA 2 Architecture

Speicher

8 GB

GDDR6 SDRAM
14000 MHz

128-bit

224 GBps
Systemanforderungen
500 W

8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss

Verschiedenes
AORUS Engine
DisplayPort 1.4a
4.1cm

28.2 cm

11.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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