
 

Google Nest Cam - Netzwerk-
Überwachungskamera - Außenbereich,
Innenbereich - wetterfest - Farbe
(Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Google

Hersteller Art. Nr. GA01317-DE

EAN/UPC 0193575008165

 

Beschreibung

Nest Cam ist witterungsbeständig und akkubetrieben. Sie passt deshalb so gut wie überall hin - ins Wohnzimmer oder in den
Garten. Nest Cam kann sogar Personen und Fahrzeuge unterscheiden, sodass du genau die Benachrichtigungen einrichten
kannst, die du brauchst. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Google Nest Cam - Netzwerk-Überwachungskamera

Gerätetyp Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest

Audio Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

8.3 cm x 8.3 cm

Gewicht 398 g

Farbe Snow

Anschlusstechnik Drahtlos

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Max Au�ösung 1920 x 1080

Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde

Bewegungserkennung Ja

Video-Modi 1080p

Typ des optischen Sensors 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP

Schnittstellen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a

Plattform Nest

Intelligenter Assistent Google Assistant - indirekt

Enthaltene Kabel 1 - Ladekabel - 1 m

Leistungsmerkmale High Dynamic Range (HDR), Infrarot-Sperr�lter

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

-20 °C - 40 °C
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Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Anschlusstechnik Drahtlos

Breite 8.3 cm

Tiefe 8.3 cm

Gewicht 398 g

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format H.264

Max. Digitalvideoau�ösung 1920 x 1080

Bewegungserkennung Ja

Video-Modi 1080p

Digitales Zoom 6

Infrarot-LEDs 6

Infrarrotabstand 6.1 m

Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale High Dynamic Range (HDR), Infrarot-Sperr�lter

Bildsensor

Typ 2 MP 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Horizontales Blickfeld (Grad) 130

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 4 Wandanker, 2 Magnethalterungen, 2 Wandplatten, 4 Wandschrauben

Enthaltene Kabel 1 x Ladekabel - 1 m

Kennzeichnung AES-128, IP54, WEP, WPA, WPA2, WPA3

Farbe Snow

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Batterie 1 Lithium-Ionen 6 Ah

Software / Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Android 6.0
(Marshmallow) oder aktuellere Version, Google Chrome OS 38 oder später, Apple iOS 12
oder höher

Internet der Dinge (IoT)
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Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Ja

Plattform Nest

Kommunikationstechnologie Bluetooth Low Energy (LE)

Intelligenter Assistent Google Assistant

Sprachgesteuert Indirekt

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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