
 

Google Nest - Türklingel - kabellos -
Bluetooth, 802.11a/b/g/n

2.4 Ghz - 5 GHz - snow

Gruppe Hausautomatisierung

Hersteller Google

Hersteller Art. Nr. GA01318-DE

EAN/UPC 0193575008585

 

Beschreibung

Die akkubetriebene Türklingel: So smart, dass sie dich sogar über wichtige Ereignisse informiert. 
 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Google Nest - Türklingel - Bluetooth, 802.11a/b/g/n - snow

Produkttyp Türklingel

Integrierte Sensoren Näherungssensor, Bewegungssensor

Integrierte Komponenten Mikrofon, Lautsprecher, Kamera

Stromquelle Verdrahtet, Batterie

Konnektivität Kabellos - Bluetooth, 802.11a/b/g/n

Frequenzband 2.4 Ghz, 5 GHz

Kamera Max Au�ösung 1280 x 960 - Audio - Tag&Nacht

Kamerazoom 6x Digitalzoom

Farbe Snow

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

4.6 cm x 2.41 cm x 16 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Türklingel

Integrierte Komponenten Mikrofon, Lautsprecher, Kamera

Integrierte Sensoren Näherungssensor, Bewegungssensor

Stromquelle Verdrahtet, Batterie

Anschlusstechnik Kabellos - Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2.4 Ghz, 5 GHz

Kamera

Tag- und Nachtfunktion Ja

Digitales Zoom 6

Audiounterstützung Ja
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Max. Digitalvideoau�ösung 1280 x 960

Leistungsmerkmale 145° Sichtfeld (diagonal), Au�ösung 1,3 Megapixel

Batterie

Au�adbarer Akku Wiederau�adbar

Technologie Lithium-Ionen

Bereitgestellte Spannung 3.65 V

Kapazität (Ah) 6 Ah

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör 2 Anker, Werkzeug zum Loslösen, Distanzstücke, Basisplatte, Ladekabel, 3 Schrauben,
Zwischenstück mit 20°-Winkel, Leitungsverbinder

Farbe Snow

Verschlüsselungsalgorithmus SSL, TLS, WPA, WPA2, 128-Bit AES, WEP, WPA3

Erforderliche Netzspannung AC 8 - 24 V

Kennzeichnung IP54

Abmessungen und Gewicht

Breite 4.6 cm

Tiefe 2.41 cm

Höhe 16 cm

Gewicht 206 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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