
 

HONEYWELL Voyager Extreme
Performance 1472g - USB Kit

Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.2

Gruppe Scanner

Hersteller HONEYWELL

Hersteller Art. Nr. 1472G2D-2USB-5-R

EAN/UPC 2528111915382

 

Beschreibung

Sie erhalten zum gleichen attraktiven Preis wie die Vorgängerserie Voyager: XP 1470 noch robustere und leistungsstärkere
Geräte, die andere Scanner dieser Klasse einfach in den Schatten stellen. Er ist der perfekte Handheld-Scanner für
Arbeitsabläufe im Einzelhandel, die das Lesen von 1D- und 2D-Barcodes beinhalten und eine robuste und zuverlässige
Lösung erfordern. 

 Mit den Scannern der Voyager XP 1470-Serie erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern im Einzelhandel die Arbeit und bieten Ihren
Kunden ein besseres Shopping-Erlebnis. Dank der hervorragenden Scanleistung selbst bei schlecht gedruckten oder
beschädigten Barcodes können die Kunden an der Kasse schnell und zuvorkommend abgefertigt werden. Auch Artikel auf
dem Boden des Einkaufswagens lassen sich dank der großen Reichweite problemlos scannen und die enorme Bluetooth-
Reichweite gibt Ihnen die Flexibilität, die Kunden zur Verkürzung der Wartezeiten separat oder an temporär aufgestellten
POS-Terminals abzufertigen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Honeywell Voyager Extreme Performance 1472g - USB Kit - Barcode-Scanner

Typ Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.2 - decodiert

Farbe Schwarz

Min. Strichcodesymbolbreite 5 mil

Scan-Elementtyp 2D-Imager

Sensorau�ösung 1040 x 720

Anschlusstechnik Kabellos

Wireless Connectivity Bluetooth 4.2

Batterie 1 x Lithium-Ionen

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 6.2 cm x 8.2 cm x 17.3 cm

Gewicht 210 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Barcode-Scanner - tragbar

Farbe Schwarz

Barcode

Schnittstellen Typ Bluetooth 4.2

Min. Strichcodesymbolbreite 5 mil
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Scan-Elementtyp 2D-Imager

Sensorau�ösung 1040 x 720

Scanmodus Single Pass

Skew (Grad) 70

Pitch (Grad) 65

Entschlüsselungsfunktion Code 39, UPC

TTL Decoding Decodiert

Anschlusstechnik Kabellos

Benachrichtigung bei Erfolg Signalton, LED-Anzeige

Funktionen Gegen elektrostatische Entladung geschützt

Netzwerk

Wireless Connectivity Bluetooth 4.2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Aufstellung

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel - extern - 3 m

Kennzeichnung IP42

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Ladestation für Barcode-Scanner

Batterie 1 x Lithium-Ionen

Abmessungen und Gewicht

Breite 6.2 cm

Tiefe 8.2 cm

Höhe 17.3 cm

Gewicht 210 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Speci�cation 1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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