
 

HP 27mq - LED-Monitor - 68.6 cm (27") -
2560 x 1440 QHD @ 60 Hz

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. 1F2J9AA#ABB

EAN/UPC 0195122299293

 

Beschreibung

Genießen Sie mit diesem eleganten, höhenverstellbaren HP Display eine Bildschirmdiagonale von 27" (68,60 cm) und
pro�tieren Sie von einem ultraweiten Betrachtungswinkel von bis zu 178° mit konsistenten Details und lebendigen Farben.
Dieses ultra�ache, nahezu randlose Design mit QHD-Au�ösung ist sehr preiswert und bietet Ihnen die Anschlüsse, die Sie
zum einfachen Anschließen Ihres Laptops oder Desktops benötigen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HP 27mq - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

31 W

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Eingangsanschlüsse HDMI, VGA

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Fuß

61.42 cm x 21.16 cm x 50.49 cm

Gewicht 6.84 kg

Lokalisierung Englisch / Europa

Kennzeichnung Plug and Play, BSMI, CB, CCC, CEL, halogenarm, quecksilberfrei

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix 
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Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Diagonalabmessung 68.6 cm (27")

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate 60 Hz

Horizontale Bildwiederholrate 80 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten DreamColor, Vivid Color, Technicolor Color-zerti�ziert, Blaulicht�lter-Technologie,
arsenfreies Glas, Super Slim Design, grenzenlos

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

61.42 cm x 21.16 cm x 50.49 cm - mit Fuß

Gewicht 6.84 kg

Audio

Typ Lautsprecher

Konnektivität

Schnittstellen VGA ¦ HDMI (HDCP)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 360

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 100 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für
VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung Plug and Play, BSMI, CB, CCC, CEL, halogenarm, quecksilberfrei

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
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Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

31 W

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

31 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 36 Watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Ohne Fuß - Breite: 61.42 cm - Tiefe: 5.05 cm - Höhe: 36.79 cm ¦ Mit Fuß - Breite:
61.42 cm - Tiefe: 21.16 cm - Höhe: 50.49 cm - Gewicht: 6.84 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 70.5 cm

Transporttiefe 23.4 cm

Transporthöhe 47.8 cm

Transportgewicht 9.27 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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