Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Lokalisierung
Drucktechnologie
Tintenstrahl-Technologie
Monatliche Kapazitat (max.)
Empfohlenes monatliches Volumen
Max. Kopiergeschwindigkeit
Max. Kopierauflosung

Max. Druckgeschwindigkeit
Max. Druckauflésung
Scannen

OriginalgrolRe

Vorlagenart

Mediengrofie

Medientyp

Standardmedienkapazitat

HP Deskjet 3750 All-in-One -
Multifunktionsdrucker - Farbe -
Tintenstrahl - 216 x 355 mm (Original)

Ad/Legal (Medien) - bis zu 5.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8 Seiten/Min.
(Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Stone

Multifunktionsgerate

HP

T8X12B#629

0193015105379

Profitieren Sie von kompakter Druckleistung und Unabhangigkeit dank
Wireless-Betrieb und drucken, scannen und kopieren Sie Uber praktisch jedes
mobile Gerat. Der weltweit kleinste All-in-One-Drucker kann optional mit
Instant Ink Service erworben werden, passt praktisch Uberall hin und sieht
dabei noch gut aus.

Dynamic Security-fahiger Drucker. Vorgesehen fir den Betrieb mit
Tintenpatronen, die ausschlieBlich original elektronische Komponenten von
HP enthalten. Tintenpatronen mit modifizierten elektronischen Komponenten
oder elektronischen Komponenten, die nicht von HP sind, funktionieren
moglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.

HP Deskjet 3750 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Multifunktionsdrucker

Deutsch / Deutschland

Tintenstrahl (Farbe)

HP Thermal Inkjet - 4 Farben

1000 Seiten

50 - 200 Seiten

Bis zu 5.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)

Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)

Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
600 dpi

216 x 355 mm (Max)

Blatter

76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Briefumschlage, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, glanzendes
Papier, mattes Papier

60 Blatt
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Max. Medienkapazitat 60 Blatt
Ausgabeablagekapazitat 25 Blatt
Verbindungsverfugbarkeit Ja

Schnittstelle USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fahig Ja
Blromaschinen-Merkmale HP Auto Wireless Connect
Stromversorgung AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x 40.3cmx 17.7 cm x 14.1 cm
Héhe)

Gewicht 2.33kg

Farbe Stone
Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazitat (max.) 1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen 50 - 200 Seiten
Anzeigefunktionen 7-Segment-LCD-Display mit Symbolen
Verbindungsverfugbarkeit Ja
Schnittstelle USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fahig Ja
BUromaschinen-Merkmale HP Auto Wireless Connect
Farbe Stone
Lokalisierung Deutsch / Deutschland
Speicher
Standardspeicher 64 MB
Max. unterstutzter Speicher 64 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 5.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflosung Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien 9
Kopierfunktionen Seitenanpassung
Drucken
Tintenstrahl-Technologie HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflésung Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration 1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)

Unterstltzte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe 4 Farben

Druckertreiber/Emulationen PCL 3 GUI

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 15 Sek.
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Zeit bis zum ersten Ausdruck
(Farbe)

Scanelement
Optische Auflésung
Graustufen Tiefe
Farbtiefe

Max. Vorlagenformat
Vorlagenart

Min. MediengrofRe

Max. MediengrofRe

Min. Mediengewicht

Max. Mediengewicht

Min. Mediengewicht (Pfund)
Max. Mediengewicht (Pfund)
Unterstltzter Medientyp

Unterstltzte Mediengrofl3en

Unterstltzte Umschlagformate
Standardmedienkapazitat
Max. Medienkapazitat
Ausgabeablagekapazitat

Einzelheiten zum Dokumenten- und

Medienhandling
Geschwindigkeit

Schnittstellen

Betriebssystemunterstitzung

Software inbegriffen

18 Sek.

Scannen
cIs
600 dpi
8-bit
24-Bit
Dokumenten- und Medienhandling
216 x 355 mm
Blatter
76 x 127 mm
Ad/Legal
60 g/m?2
300 g/m?
16 Pfund
145 lbs

Briefumschlage, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, glanzendes
Papier, mattes Papier

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5
(176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x
177.8 mm, 203.2 x 254 mm

US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
60 Blatt
60 Blatt
25 Blatt

Zufuhrfach - 60 Blatt GroRe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60
g/m2 - 300 g/m?; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 145 Ibs | Ausgabefach - 25 Blatt

Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf | Drucken: bis zu 15
Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf | Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) -
S/W-Entwurf | Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf |
Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. - B/W (ISO) | Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. -
Farbe (ISO) | Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - B/W (ISO) | Kopieren: bis zu 3
Seiten/Min. - Farbe (ISO) | Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Normal

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple
Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10
(32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition

HP Photo Creations, HP Update

Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus 2.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus 0.69 Watt
Verschiedenes
Zubehor im Lieferumfang USB-Kabel

Umweltschutzstandards
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ENERGY STAR zertifiziert

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Gerauschpegel
Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im

Betrieb

Ja

Abmessungen und Gewicht

40.3cm
17.7 cm
14.1 cm
2.33 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

45 cm

17.5cm
24.6 cm
3.34 kg

Umgebungsbedingungen

48 dB (in Betrieb)

5°C

40 °C

15 - 80% (nicht kondensierend)



