HP Laser]et Enterprise M607n -
Drucker - s/w

Laser - Ad/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 52 Seiten/Min. - Kapazitat: 650
Blatter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe Drucker
Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. KOQ14A#B19
EAN/UPC 0889894067913

Beschreibung

Dieser HP Laserjet Drucker mit Jetintelligence kombiniert herausragende
Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Qualitat
zum richtigen Zeitpunkt - Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit
umfassendsten Sicherheitsfunktionen geschutzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung HP Laser]et Enterprise M607n - Drucker - s/w - Laser

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w

Gewicht 21.6 kg

Lokalisierung Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch / Europa

MediengrofRenklasse Ad/Legal

Max. MediengrofRe Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm)

Minimale Mediengrof3e (Angepasst) 76 mm x 127 mm

Max. Mediengrof3e (angepasst) 216 mm x 356 mm

Druckgeschwindigkeit Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 80 Seiten/Min. - s/w -
A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279
mm)

Max. Auflosung (S/W) 1200 x 1200 dpi

Bildverbesserungstechnologie HP FastRes 1200

Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

AirPrint-fahig Ja

Grol3e des Voranzeige-Displays 6.86 cm (2.7")

Prozessor 1.2 GHz

RAM Installiert (Max.) 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-polig

Installierter Flash-Speicher (max.) 2GB

Druckersprache PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

Medientyp Briefumschlage, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier,

Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier,
gelochtes Papier, Vordruck
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Gesamte Medienkapazitat
Medienhandhabung

Monatliche Kapazitat (max.)
Empfohlenes monatliches Volumen
Netzwerk

Druckermerkmale

Stromversorgung

Systemanforderungen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Ausfuhrliche Details

Druckertyp

Lokalisierung

Druckgeschwindigkeit

Eingebaute Gerate
GrolR3e des Voranzeige-Displays
Anschlusstechnik

Schnittstelle

650 Blatter

100-Blatt-Universalzufuhrung, 550-Blatt-Zufihrung
250000 Seiten

5.000 - 20.000 Seiten

Druckserver

Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches
Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology

Wechselstrom 230 V

UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5,
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open
Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix
MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android,
Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6,
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows
Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-Bit-
Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft
Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3,
Microsoft Windows Vista Enterprise 32 Bit-Edition, Microsoft Windows Vista
Home Premium 32-Bit-Version, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit),
Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite,
Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft
Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17,
BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003
Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
(32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu
Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop
7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12,
Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-
bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux
42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux
Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux
8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6

43.1 cm x46.6 cm x 38 cm

Allgemein

Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Drucker

Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 80 Seiten/Min. - s/w -
A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279
mm)

Status-LCD

6.86 cm (2.7")

Kabelgebunden

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
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AirPrint-fahig
Max. Auflosung (S/W)

Bildverbesserungstechnologie

PostScript Unterstutzung

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

Druckersprache
Enthaltene Schriftarten

Druckermerkmale

Medienhandhabung

Prozessor

RAM Installiert (Max.)
Technologie / Formfaktor
Anz. Steckplatze

Leere Steckplatze

Flash-Speicher

Medientyp

MediengroRenklasse

Max. MediengrofRe

Minimale Mediengrof3e (Angepasst)
Max. Mediengrofe (angepasst)

MediengroRen

GroR3e der Briefumschlage

Mediengewicht
Gesamte Medienkapazitat

Vorlageneinzug fur Medien

Max. Medienkapazitat
Ausgabefachkapazitat

Monatliche Kapazitat (max.)

Empfohlenes monatliches Volumen

Ja

1200 x 1200 dpi

HP FastRes 1200

Standard

7.9 Sek.

PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
105 x TrueType | 92 x PostScript 3

Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches
Ausschalten, Jetintelligence Cartridge Technology

100-Blatt-Universalzufuhrung, 550-Blatt-Zufihrung
Prozessor
1.2 GHz
RAM
512 MB /1.5 GB (Max)
DDR3 SDRAM - DIMM 90-polig
1
1
Flash-Speicher
2GB
Medienhandhabung

Briefumschlage, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier,
Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier,
gelochtes Papier, Vordruck

Ad/Legal

Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm)
76 mm x 127 mm

216 mm x 356 mm

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267
mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x
148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement
(139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148
mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215
x 305 mm)

US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International
C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x
250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

60 g/m?-199 g/m?
650 Blatter

1 x automatisch - 100 Blatter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m? - 199
g/m? | 1 x automatisch - 550 Blatter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m? -
120 g/m?

4400 Blatter
500 Blatt

Kapazitat

250000 Seiten
5.000 - 20.000 Seiten
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Netzwerk
Netzwerk Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung HP Jetdirect
Remoteverwaltungsprotokoll SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, Secure
Erase

Erweiterung/Konnektivitét
Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A | 1 x
Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich),
Sortierreihenfolge
Kennzeichnung GS, Directive 2004/108/EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-

2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10,
21 CFR 1040.11, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, IEC
60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung
Stromversorgungsgerat Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V
Notige Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb 780 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus ~ 15.3 Watt
Energierverbrauch Sleep 3.1 Watt
Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience (DXP),
HP Connected

Erforderliches Betriebssystem UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5,
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open
Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix
MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android,
Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6,
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows
Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-Bit-
Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft
Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3,
Microsoft Windows Vista Enterprise 32 Bit-Edition, Microsoft Windows Vista
Home Premium 32-Bit-Version, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit),
Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite,
Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft
Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17,
BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003
Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
(32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu
Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop
7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12,
Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-
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Blauer Engel
ENERGY STAR

Service & Support

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Schallemission (Betrieb)

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Breite (Versand)
Tiefe (Versand)
Hbhe (Versand)
Gewicht (Versand)

bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux
42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux
Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux
8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6

Umweltschutzstandards

Ja

Ja
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nachsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen

15°C

32.5°C

10 - 90%

55 dBA
Abmessungen und Gewicht
43.1 cm
46.6 cm
38 cm
21.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
59.7 cm
53.9cm
49.7 cm
27.2 kg



