lImconex

HP Officejet 7110 Wide Format
ePrinter - Drucker - Farbe - Duplex -
Tintenstrahl - A3 - 600 x 1200 dpi - bis
zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazitat: 250 Blatter - USB - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Drucker
Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. CR768A#A81
EAN/UPC 0887111438096

Beschreibung

Mit diesem preiswerten und zuverlassigen HP ePrinter kénnen Sie noch mehr
Materialien intern drucken. Drucken Sie Marketingunterlagen in
professioneller Qualitat - von PostkartengroRe bis A3+. Binden Sie den
Drucker in Ihr drahtloses Netzwerk ein und drucken Sie praktisch von Uberall

aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe

Gewicht 8.5 kg

Tintenstrahl-Technologie HP Thermal Inkjet

Unterstutzte Tintenpalette (Farben) 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

MediengroRenklasse A3

Max. MediengrofRe Super A3/B (330 x 483 mm)

Minimale Mediengrofl3e (Angepasst) 76.2 mm x 127 mm

Max. MediengréRe (angepasst) 330 mm x 483 mm

Druckgeschwindigkeit Bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf | Bis zu 29 Seiten/Min. - Farbe

Entwurf | Bis zu 15 Seiten/Min. - Schwarz-Laserqualitat | Bis zu 8 Seiten/Min. -
Farb-Laserqualitat

Max. Auflosung (S/W) 600 x 1200 dpi

Max. Aufldsung (Farbe) 4800 x 1200 dpi

Automatisches Duplexing Ja

Schnittstelle USB, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint-fahig Ja

Prozessor ARM4 500 MHz

RAM Installiert (Max.) 128 MB (128 MB) - DDR SDRAM

Druckersprache PCL 3, PCL 3E

Medientyp Briefumschlage, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten, glanzendes

Papier, mattes Papier
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Gesamte Medienkapazitat
Monatliche Kapazitat (max.)
Empfohlenes monatliches Volumen
Netzwerk

Druckermerkmale
Stromversorgung

Systemanforderungen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Ausfuhrliche Details
Druckertyp

Tintenstrahl-Technologie
Unterstltzte Tintenpalette (Farben)
Tintenpatronenkonfiguration

Druckgeschwindigkeit

Anschlusstechnik
Schnittstelle
AirPrint-fahig

Max. Auflésung (S/W)
Max. Auflosung (Farbe)
Automatisches Duplexing
Druckersprache

Druckermerkmale
Prozessor

RAM Installiert (Max.)

Technologie / Formfaktor

Medientyp

MediengroRenklasse

Max. Mediengrol3e

Minimale Mediengrof3e (Angepasst)
Max. Mediengréfe (angepasst)

MediengroRen

250 Blatter

12000 Seiten

200-800 Seiten

Druckserver

Randloser Druck, HP webOS-Druck
Wechselstrom 120/230 V

Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows
Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7,
Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

585cmx41.9cmx 18.9cm

Allgemein

Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker

HP Thermal Inkjet

4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)

Bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf | Bis zu 29 Seiten/Min. - Farbe
Entwurf | Bis zu 15 Seiten/Min. - Schwarz-Laserqualitat | Bis zu 8 Seiten/Min. -
Farb-Laserqualitat

Kabellos

USB, LAN, Wi-Fi(n)

Ja

600 x 1200 dpi

4800 x 1200 dpi

Ja

PCL 3, PCL 3E

Randloser Druck, HP webOS-Druck
Prozessor

ARM4 500 MHz
RAM

128 MB / 128 MB (Max)

DDR SDRAM
Medienhandhabung

Briefumschlage, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten, glanzendes
Papier, mattes Papier

A3

Super A3/B (330 x 483 mm)
76.2 mmx 127 mm

330 mm x 483 mm

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267
mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Super A3/B
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GrolR3e der Briefumschlage

Mediengewicht

Gesamte Medienkapazitat
Vorlageneinzug fir Medien
Max. Medienkapazitat
Ausgabefachkapazitat

Monatliche Kapazitat (max.)

Empfohlenes monatliches Volumen

Netzwerk

Verbindungen

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat
Erforderliche Netzspannung
Notige Frequenz
Leistungsaufnahme im Betrieb

Leistungsaufnahme im
Standby/Ruhezustand

Software inbegriffen

Erforderliches Betriebssystem

Details der Systemanforderungen

ENERGY STAR

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

(330 x483 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 X
152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 152.4 x 203.2 mm,
127 x177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 330.2 mm

US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x
220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm),
Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese
Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm)

34 g/m? - 250 g/m?

250 Blatter

1 x automatisch - 250 Blatter - Legal (216 x 356 mm)
250 Blatter

75 Blatt

Kapazitat

12000 Seiten
200-800 Seiten

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivitét

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 400 Seiten - HP 932 | 1 x Tintenpatrone
(Cyan) - bis zu 330 Seiten - HP 933 | 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 330
Seiten - HP 933 | 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 330 Seiten - HP 933

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Stromversorgung

Netzteil - extern
Wechselstrom 120/230 V
50/60 Hz

30.3 Watt

1.04 Watt

Software / Systemanforderungen

Treiber & Dienstprogramme

Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows
Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7,
Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Windows 7 - 1 GHz HD 2 GB | Windows Vista - 800 MHz HD 2 GB | Windows
XP SP3 - Pentium Il - 233 MHz HD 750 MB | MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 GB

Umweltschutzstandards

Ja

Umgebungsbedingungen

5°C
40 °C
25 - 75% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht
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Breite 58.5 cm
Tiefe 41.9cm
Hohe 18.9 cm
Gewicht 8.5kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand) 68.7 cm
Tiefe (Versand) 50 cm
Hohe (Versand) 27 cm

Gewicht (Versand) 12.7 kg



