Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Lokalisierung
Drucktechnologie
Tintenstrahl-Technologie
Monatliche Kapazitat (max.)
Empfohlenes monatliches Volumen
Max. Kopiergeschwindigkeit
Max. Kopierauflosung

Max. Druckgeschwindigkeit
Max. Druckauflésung
Scannen

Bildschirm

Originalgrofe

Vorlagenart

HP Officejet 8012 All-in-One -
Multifunktionsdrucker - Farbe -
Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min.
(Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - Wi-Fi(n) - Light Basalt
Multifunktionsgerate

HP

TKR71B#BHC

0193424632183

Der produktive smarte Drucker, der seine Arbeit macht. Sparen Sie dank der
Smart Tasks Kurzbefehle wertvolle Zeit, und holen Sie sich den
automatischen beidseitigen Druck. Drucken und scannen Sie uber Ilhr
Smartphone. Mit HP Instant Ink sparen Sie bis zu 70 % der Tintenkosten.
Dieser Drucker ist nur fur die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen,
die Uber einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfligen. Er nutzt
dynamische SicherheitsmalBnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die
einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. RegelmaRige Firmware-
Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Malinahmen aufrecht und
blockieren  Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein
wiederverwendeter ~ HP-Chip  ermoglicht  die  Verwendung  von
wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefullten
Druckpatronen. Mehr dazu unter:

HP Officejet 8012 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Multifunktionsdrucker

Westeuropa, Grol3britannien, Irland, Nordische Lander, Ostseeraum
Tintenstrahl (Farbe)

HP Thermal Inkjet - 4 Farben

20000 Seiten

800 Seiten

Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)

Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)

Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)

Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
1200 x 1200 dpi

5.58 cm (2.2")

127 x 127 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Blatter
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Kapazitat Dokumenteinzug
Mediengrofe
Medientyp

Standardmedienkapazitat
Max. Medienkapazitat
Ausgabeablagekapazitat
Automatisches Duplexing
Verbindungsverfugbarkeit
Schnittstelle

AirPrint-fahig
Blromaschinen-Merkmale
Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht
Farbe

Umweltschutzstandards

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Drucktechnologie

Monatliche Kapazitat (max.)

Empfohlenes monatliches Volumen

Display-Diagonale
Anzeigefunktionen
Verbindungsverfugbarkeit
Schnittstelle

AirPrint-fahig
Blromaschinen-Merkmale
Farbe

Lokalisierung

Standardspeicher

Max. unterstutzter Speicher

Max. Kopiergeschwindigkeit
Max. Kopierauflosung

Max. DokumentvergroRerung
Max. Dokumentverkleinerung
Max. Kopien

Automatisches Duplexing

35 Blatt

76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Briefumschlage, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier,

glanzendes Papier, mattes Papier
225 Blatt

225 Blatt

60 Blatt

Ja (Kopieren) Ja (Drucken)

Ja

Wi-Fi(n)

Ja

HP Auto Wireless Connect, auf PC scannen
AC 120/230 V (50/60Hz)
46cmx34.12cm x 23.4cm

8.2 kg
Light Basalt
ENERGY STAR-qualifiziert

Allgemein

Multifunktionsdrucker

Tintenstrahl - Farbe

20000 Seiten

800 Seiten

5.58 cm (2.2")

Touchscreen

Ja

Wi-Fi(n)

Ja

HP Auto Wireless Connect, auf PC scannen

Light Basalt

Westeuropa, Grol3britannien, Irland, Nordische Lander, Ostseeraum

Speicher
256 MB
256 MB

Kopieren

Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)

400%
25%
99

Ja
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Kopierfunktionen

Tintenstrahl-Technologie

Max. Druckauflésung

Max. Druckgeschwindigkeit
Tintenpatronenkonfiguration
Unterstltzte Tintenpalette (Farben)
Farbe

Druckertreiber/Emulationen
Automatisches Duplexing

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

Zeit bis zum ersten Ausdruck
(Farbe)

Scanelement
Optische Auflosung
Graustufen Tiefe

Farbtiefe

Min. Vorlagenformat

Max. Vorlagenformat
Unterstitzte OriginalgréBen
Vorlagenart

Kapazitat Dokumenteinzug
Min. MediengrofRe

Max. MediengroRRe

Min. Mediengewicht

Max. Mediengewicht

Min. Mediengewicht (Pfund)
Max. Mediengewicht (Pfund)
Unterstutzter Medientyp

UnterstUtzte MediengroRen
Unterstutzte Umschlagformate

Formate fur randlose Fotos
Standardmedienkapazitat
Max. Medienkapazitat
Ausgabeablagekapazitat

Einzelheiten zum Dokumenten- und
Medienhandling

ID Card Copy

Drucken

HP Thermal Inkjet

Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)

4 Kartuschen (je 1: turkis, violett, gelb, schwarz)

Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

4 Farben

PCL 3 GUI

Ja

13 Sek.

17 Sek.

Scannen

cIs

1200 x 1200 dpi
8-bit

24-Bit

Dokumenten- und Medienhandling

127 x 127 mm

A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Blatter

35 Blatt

76.2x 127 mm

Ad/Legal

60 g/m?2

280 g/m?

16 Pfund

110 Ibs

Briefumschlage, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier,
glanzendes Papier, mattes Papier

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267
mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x
257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm

US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International
C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5
mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
225 Blatt

225 Blatt

60 Blatt

ADF - 35 Blatt GroRe: 127 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) | Zufuhrfach - 225
Blatt GroRBe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m? - 280
g/m?; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 110 Ibs | Ausgabefach - 60 Blatt
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Geschwindigkeit Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal | Scannen: bis zu 3.5
Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal | Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (Letter A) -
S/W, Normal | Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal |
Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf | Drucken: bis zu 24
Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf | Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) -
S/W-Entwurf | Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf |
Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - B/W (ISO) | Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. -
Farbe (ISO) | Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - S/W, Prasentation | Drucken:
bis zu 3 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Prasentation | Kopieren: bis zu 28
Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf | Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Entwurf | Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf | Kopieren:
bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf | Kopieren: bis zu 13
Seiten/Min. - B/W (ISO) | Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) |
Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - S/W, Prasentation | Kopieren: bis zu 2
Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste | Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (Letter A) - S/W,
Prasentation | Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste

Verbindungen

Sicherheitsprotokolle & Merkmale Wi-Fi Direct

Betriebssystemunterstitzung MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64
Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server
2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit),

Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11,
macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13

Software inbegriffen HP Photo Creations, HP Update
Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb 21 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 5.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus 0.9 Watt
Verschiedenes

Kompatible Standards FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN
55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009
+ A2:2013, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN
55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie
Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite 46 cm
Tiefe 34.12 cm
Hohe 23.4cm
Gewicht 8.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite 50.6 cm
Transporttiefe 29.8 cm

Transporthéhe 40.8 cm
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Transportgewicht 10.4 kg
Umgebungsbedingungen

Gerauschpegel 61 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 5°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 15 - 80% (nicht kondensierend)

Betrieb



