
 

HP Smart AC Adapter - Netzteil - 65
Watt - Europa

für HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator; 215 G1 - 24X G1 - 24X G2 - 25X G1 -
25X G2 - 3005 - 31XX

Gruppe Stromversorgung

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. H6Y89AA#ABB

EAN/UPC 0887758607565

Beschreibung
Steuern Sie gezielt die Stromzufuhr für Ihr Notebook. Das neue Smart-AC-
Netzteil mit 65 W von HP steuert den Stromfluss und kompensiert
Stromstöße. Das Design verhindert ein Abknicken des Kabels. Außerdem ist
ein spezieller Dongle enthalten, der neue und alte HP Modelle unterstützt –
ideal als Ersatz für das Notebook-Netzteil oder als Reserve. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HP Smart AC Adapter - Netzteil - 65 Watt

Gerätetyp Netzteil - extern

Gewicht 280 g

Lokalisierung Europa

Ausgangsspannung 18.5 V

Leistungskapazität 65 Watt

Ausgabeanschlussstellen 1 x Gleichstromstecker 4,5 mm

Zubehör im Lieferumfang 4,5 mm auf 7,4 mm DC-Dongle

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

10.6 cm x 4.7 cm x 2.8 cm

Entwickelt für HP 245 G7, 245 G8, 340S G7, 34X G5, 470 G7; Chromebox Enterprise G3;
EliteBook 735 G6, 745 G6, 83X G8, 84X G8, 85X G8; EliteBook x360; Mobile
Thin Client mt32, mt45, mt46; ProBook 430 G7, 440 G7, 445 G8, 445r G6, 450
G7, 455 G8, 455r G6, 640 G5, 650 G5; ProBook x360; ZBook Firefly 14 G8, 15
G8

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Netzteil - extern

Lokalisierung Europa

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannungsbereich Wechselstrom 90-265 V



 

Nötige Frequenz 47 - 63 Hz

Angaben zu
Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Gleichstromstecker 4,5 mm

Ausgangsspannung 18.5 V

Leistungskapazität 65 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 4,5 mm auf 7,4 mm DC-Dongle

Enthaltene Kabel Stromkabel

Besonderheiten Überspannungsschutz

Kennzeichnung CSA, UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, EMC, PSB, SII, PSE
Mark, S Mark, KC, ISC

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Abmessungen und Gewicht

Breite 10.6 cm

Tiefe 4.7 cm

Höhe 2.8 cm

Gewicht 280 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 0.6 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für HP 215 G1, 240 G1, 240 G2, 245 G1, 245 G2, 245 G7, 245 G8, 248 G1, 250 G1,
250 G2, 250 G3, 250 G5, 255 G1, 255 G2, 255 G5, 3115m, 340 G1, 340 G2, 340
G5, 340S G7, 348 G5, 431, 450, 455, 470 G7, 631, 636, 650, 655 ¦ HP
Chromebook 11 G5, 13 G1, 14, 14 G4 ¦ HP Chromebox Enterprise G3 ¦ HP
Elite x2 1011 G1 ¦ HP EliteBook 1030 G1, 1040 G3, 2170p, 2570p, 2760p, 725
G2, 725 G3, 725 G4, 735 G5, 735 G6, 745 G2, 745 G3, 745 G4, 745 G5, 745 G6,
755 G2, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 820 G1, 820 G2, 820 G3, 820 G4, 830 G5, 830
G6, 830 G8, 835 G8, 840 G1, 840 G2, 840 G3, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840 G8,
840r G4, 845 G8, 8470p, 8470w, 850 G1, 850 G2, 850 G3, 850 G4, 850 G5, 850
G6, 850 G8, 855 G8, 8570p, 8730p ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G1,
1040 G2, 9470m ¦ HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet, 810 G3
Tablet ¦ HP EliteBook x360 1030 G2, 830 G6, 830 G8 ¦ HP Mobile Thin Client
6360t, mt32, mt40, mt41, mt45, mt46 ¦ HP Pro x2 612 G1 ¦ HP ProBook 11 G1
(Education Edition), 430 G1, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430 G5, 430 G7, 4340s,
440 G3, 440 G4, 440 G5, 440 G7, 445 G8, 445r G6, 450 G0, 450 G1, 450 G2, 450
G3, 450 G4, 450 G5, 450 G7, 4540s, 4545s, 455 G1, 455 G3, 455 G4, 455 G5,
455 G8, 455r G6, 470 G0, 470 G1, 470 G2, 470 G3, 470 G4, 470 G5, 4740s, 640
G1, 640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 645 G1, 645 G2, 645 G3, 645 G4, 6465b,
6470b, 6475b, 650 G1, 650 G2, 650 G3, 650 G5, 655 G1, 655 G2, 655 G3, 6570b
¦ HP ProBook x360 11 G5, 11 G7, 435 G8, 440 G1 ¦ HP Spectre 13 Pro ¦ HP
Spectre Pro x360 G1, x360 G2 ¦ HP Spectre x2 Pro 13 ¦ HP Stream Pro 11 G3,
11 G4 (Education Edition) ¦ HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile
Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6
Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation,
15u G4 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14
G8 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation ¦ HP ZBook x2 G4
Detachable Workstation
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