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Entwickelt fur

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Formfaktor

Schnittstellentyp (Bustyp)

Ports

Anschlusstechnik

HP Serieller Adapter - USB - RS-232 x 1
- Schwarz

far HP 260 G4 - 285 G6 - 295 G6; Desktop Pro 300 G6; EliteDesk 805 G6;
ProDesk 405 G6

Kabel / Adapter
HP

J7B60AA
0888793331507

Stecken Sie den HP USB-Adapter fir serielle Anschlisse in einen beliebigen
USB-Anschluss lhres PCs, um Ihren Desktop schnell und einfach mit seriellen
und parallelen Peripheriegeraten zu verbinden.

HP - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 1
Serieller Adapter

Extern

usB

RS-232 x 1

RS-232

Schwarz

Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits),
Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-
bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit),
Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)

HP 260 G4, 280 G4, 285 G6, 290 G4, 295 G6, t430, t628; Desktop Pro 300 G6,
Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro A G3; EliteDesk 705 G4, 705 G5, 800 G5, 805 G6;
EliteOne 1000 G2, 800 G5, 800 G6; ProDesk 400 G5, 405 G4, 405 G6, 600 G4;
ProOne 400 G4, 600 G6; RP9 G1 Retail System; Workstation Z1 G5, Z1 G6

Allgemein

Serieller Adapter
Extern
USB

Netzwerk

RS-232x 1
Kabelgebunden



lImconex

Data Link Protocol RS-232
Erweiterung/Konnektivitét
Schnittstellen 1 X RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - mannlich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel 1 x Kabel USB / seriell (integriert) - 1.2 m
Farbe Schwarz

Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits),
Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-
bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit),
Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 23.2cm
Transporttiefe 18.4cm
Transporthéhe 3.9cm

Informationen zur Kompatibilitat

Entwickelt fur HP 260 G2, 260 G4, 280 G1, 280 G2, 280 G3, 280 G4, 285 G6, 290 G4, 295 G6,
t430, t628 | HP Desktop Pro 300 G6, Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro AG3 | HP
Elite Slice, Slice for Meeting Rooms | HP EliteDesk 705 G4, 705 G5, 800 G5,
805 G6 | HP EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 800 G3, 800 G5, 800 G6 | HP Pavilion
Elite m9135.ch, Elite m9140.ch, Elite m9160.ch-a, Elite m9161.sc, Elite
m9165.uk-a, Elite m9180.fr, Elite m9180.it, Elite m9180.nl, Elite m9180f, Elite
m9190.nl, Elite m9380.it | HP ProDesk 400 G5, 405 G4, 405 G6, 600 G3, 600
G4 | HP ProOne 400 G3, 400 G4, 600 G3, 600 G6 | HP RP9 G1 Retail System
9015, 9018, 9118 | HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry



