
 

HP Z40c G3 - LED-Monitor - gebogen -
101.6 cm (40")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1000:1 - 14 ms - 2xThunderbolt 3 - HDMI - DisplayPort -
Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. 3A6F7AA#ABB

EAN/UPC 0195908200451

 

Beschreibung

Bleiben Sie dank der brillanten, großen Ansichten des HP Z40c G3 Curved Displays stets konzentriert und produktiv. Erleben
Sie atemberaubende, lebensechte Farben und sehen Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig und mit höchsten Details auf einem
Ultrawide-Display mit 5K:2K-Au�ösung. Mit der integrierten 4K-Webcam und Hi-Fi-Lautsprechern sehen Sie aus und klingen
wie im echten Leben. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HP Z40c G3 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40")

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Geschwungener
Bildschirm

Ja

Leistungsmerkmale USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung WUHD 5120 x 2160 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.181 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 14 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Farbraum 100% sRGB, 98% DCI-P3

Eingangsanschlüsse 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort

Ethernet integriert Ja

Audioeingang Dual-Array-Mikrofon

Integrierte Webcam 13 Megapixel - 4K

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating
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Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) - mit Fuß

94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm

Gewicht 14.3 kg

Lokalisierung Englisch / Europa

Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 8, ENERGY STAR-quali�ziert

Kennzeichnung VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-
Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light
Certi�cation, halogenarm, UAE, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Diagonalabmessung 101.6 cm (40")

Sichtbare Bild�äche 100.8 cm (39.7")

Geschwungener
Bildschirm

Ja (2500R)

Integrierte
Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung WUHD 5120 x 2160 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.181 mm

Ppi 139

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Farbraum 100% sRGB, 98% DCI-P3

Reaktionszeit 14 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale
Bildwiederholrate

29 - 71 Hz

Horizontale
Bildwiederholrate

15 - 134 kHz

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten HDCP, �immerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, Low Blue Light-
Technologie, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe,
HP Eye Ease, Zoom Certi�ed, HP Device Bridge 2.0
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Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - mit Fuß

Gewicht 14.3 kg

Integrierte Webcam

Sensorau�ösung 13 Megapixel

Max. Videoau�ösung 4K

Leistungsmerkmale IR-Kamera, kompatibel mit Windows Hello, Neigungswinkel -20° / +5°, Pop-up-
Kamerablende

Audioeingang

Typ Dual-Array-Mikrofon

Mikrofonfunktionen Geräuschunterdrückung

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ 2 x
Thunderbolt 3/USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (Leistung bis zu 100 W) ¦
LAN

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+20

Schwenkwinkel 60

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang VESA-Klammer

Enthaltene Kabel 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel

Kennzeichnung VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-
Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light
Certi�cation, halogenarm, UAE, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

51 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 72 Watt

Stromverbrauch (max.) 310 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

0.5 Watt
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Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software HP Display Center, HP Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen
& Gewicht

Mit Fuß - Breite: 94.74 cm - Tiefe: 29.25 cm - Höhe: 64.48 cm - Gewicht: 14.3 kg ¦ Ohne Fuß
- Breite: 94.74 cm - Tiefe: 14.195 cm - Höhe: 44.71 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 107 cm

Transporttiefe 22.6 cm

Transporthöhe 55.8 cm

Transportgewicht 20.6 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Displays 8

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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