liyama LH8654UHS-B1AG - 217.4 cm (86")
Diagonalklasse LH54 Series LCD-Display

mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Qlamour.Suke
interaktive Digital Signage - mit mit SoC

Mediaplayer - 4K UHD (2160p)

30% off

3840 x 2160

Gruppe TFTs

Hersteller liyama

Hersteller Art. Nr. LH8654UHS-B1AG
EAN/UPC 4948570121021

Beschreibung

Hohe Leistung und Zuverlassigkeit ohne Unterbrechung. Der LH8654UHS ist die ideale All-in-One Digital-Signage-Ldsung fur
unternehmenskritische Umgebungen. Das professionelle Grof3format-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m2 kann im
Quer- und Hochformat rund um die Uhr und ohne Unterbrechung betrieben werden. Seine Vielseitigkeit lasst sich an die
Display-Anforderungen l|hrer Branche anpassen. Dank des integrierten Android-Betriebssystems konnen Sie das Display an
Ihre personliche Bedurfnisse anpassen und Apps direkt auf dem Display installieren.

Mit dem integrierten CMS (Content Management Software) haben Sie die volle Kontrolle tber Ihre Werbung und Nachrichten,
die Sie mit der Welt teilen mochten - ferngesteuert und vollkommen sicher. Der Intel SDM-Slot bietet die Integration eines
Slot-PCs, damit eine absolute Flexibilitat lhrer Aktivitaten, wahrend die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass lhre
Inhalte immer aktiv Uber die von lhnen gewahlten Eingdange angezeigt werden. Die LH54er-Serie ist WLAN-fahig und bereit
fur die Ferntbertragung von Inhalten uber Ihr Netzwerk, oder Sie kdnnen sich fir eine LAN-Steuerung entscheiden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung liyama LH8654UHS-B1AG LH54 Series - 217.4 cm (86") LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - 4K - fur Digital Signage / interaktive Kommunikation

Produkttyp LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer

Diagonale Klasse
Kommerzielle Verwendung
Auflosung

Anzeigeformat
Videoschnittstelle

Anzahl der HDMI-Anschlusse
Konnektivitat
PC-Schnittstelle

Technologie

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

Seitenverhaltnis des Bildes

TV-Tuner
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2174 cm (86")

Ja - interaktive Digital Signage
3840 x 2160

4K UHD (2160p)

HDMI

3 Anschlusse

Wi-Fi, LAN

DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung

169

Kein Tuner
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Lautsprechersystem
Mitgeliefertes Zubehor

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Produkttyp

Diagonale Klasse
Kommerzielle Verwendung
Kombiniert mit

Serie

TV-Tuner

TV-Tuner vorhanden
Videoschnittstelle

Anzahl der HDMI-Anschlisse
PC-Schnittstelle

Modi

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

LCD-Technologie
Auflosung

Anzeigeformat
Seitenverhaltnis des Bildes

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

Beschichtung
Kontrastverhaltnis
Helligkeit
Betriebsstunden/-tage

Funktionen

Schnittstelle fur
Flachbildschirmbefestigung

VESA-Kompatibilitat

© 2023 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9

2 Lautsprecher
Fernbedienung
1929 cmx 7 cm x 110 cm

49.5 kg

Allgemein

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

2174 cm (86")

Ja - interaktive Digital Signage
Mit SoC Mediaplayer

LH54 Series

Kein Tuner

Nein

HDMI

3 Anschlusse

DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Portraitmodus, Landschaftsmodus
192.9 cm

7 cm

110 cm

49.5 kg

Bildschirm

IPS

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung

25 % Triibung
1200:1

500 cd/m?
24 /7

lImconex

Signal Failover, Device Management Solution (DMS), Betriebszeit 24/7

Stander & Halterungen
600 x 400 mm

Ja

Medien-Player
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lImconex

Betriebssystem Android OS 11
Fernbedienung
Typ Fernbedienung
Audiosystem
Lautsprechersystem 2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt 20 Watt
Lautsprecher 2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivitat Wi-Fi, LAN
Verbindungen

Anschlusstyp 3 x HDMI | DVI-I | DisplayPort-Eingang | DisplayPort-Ausgang ;| RS-232C
Eingang/Ausgang | Infrarot-Eingang/-Ausgang | LAN

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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