
 

Iiyama ProLite XUB2796HSU-B5 - LED-
Monitor - 68.5 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1
ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe TFTs

Hersteller Iiyama

Hersteller Art. Nr. XUB2796HSU-B5

EAN/UPC 4948570121717

 

Beschreibung

Die Eigenschaften des 27" (68,5 cm) Monitors sind sowohl für Of�ce-Anwendungen als auch für Gaming geeignet. Keine Qual
der Wahl mehr bei der Auswahl Ihres nächsten Displays. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine genaue und konsistente
Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln. Der höhenverstellbare Standfuß (150 mm) und die Rotationsfunktion des
Panels ermöglicht die Arbeit �exibel und ergonomisch zu gestalten. Gamer werden die 1 ms MPRT, FreeSync und Black Tuner
Funktionen zu schätzen wissen.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung iiyama ProLite XUB2796HSU-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Leistungsmerkmale USB 2.0 Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.311 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 1 ms

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Neigung

Bildschirmbeschichtung Matt

Spannung (50/60 Hz)

Farbe Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

61 cm x 25.2 cm x 40.35 cm

Gewicht 5.2 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-quali�ziert
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Kennzeichnung VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Diagonalabmessung 68.5 cm (27")

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Integrierte Peripheriegeräte USB 2.0 Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.311 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit 1 ms

Vertikale Bildwiederholrate 48 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate 31 - 85 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel +89 / -89

Vertikaler Betrachtungswinkel +89 / -89

Bildschirmbeschichtung Matt

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch,
Spanisch, Holländisch, Japanisch

Besonderheiten HDCP, �immerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function

Farbe Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

61 cm x 25.2 cm x 40.35 cm

Gewicht 5.2 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen HDMI ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 2.0 Upstream (Typ B) ¦
Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Rotationswinkel 90
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Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte
Kabelführung

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 20 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 19 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 69 cm

Transporttiefe 15.2 cm

Transporthöhe 46.5 cm

Transportgewicht 7.2 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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