lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale

Audio Kanale
RMS-Leistung
Frequenzbereich

Signal-zu-Gerausche Verhaltnis
(SNR)

Ubertragungstechnik
Bluetooth

JBL Flip 5, 2.0 Kanale, 20 W, 65 - 20000
Hz, 80 dB, Kabellos, A2DP,AVRCP

Tragbarer wasserdichter Lautsprecher

Audio Ein-/Ausgabegerate
JBL

JBLFLIP5SAND
6925281954658

JBL Flip 5. Audio Kanale: 2.0 Kanale. RMS-Leistung: 20 W, Frequenzbereich: 65
- 20000 Hz,  Signal-zu-Gerdusche  Verhdltnis  (SNR): 80  dB.
Ubertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth-Profile: A2DP,AVRCP. Produkttyp:
Tragbarer Stereo-Lautsprecher, Produktfarbe: Sand, Lautstarkeregler: Tasten.
Empfohlene Nutzung: Mobiltelefon / Smartphone

Allgemein
2,0 Kanale
20W
65 - 20000 Hz
80dB

Kabellos

Ja



lImconex

Bluetooth-Profile
Produkttyp
Produktfarbe
Lautstarkeregler

Empfohlene Nutzung

Ausfuhrliche Details

Ubertragungstechnik
WLAN

Bluetooth
Bluetooth-Version
Bluetooth-Profile
3,5-mm-Anschluss

AUX-Eingang

Empfohlene Nutzung

Eingebautes Mikrofon

Produkttyp
Produktfarbe
Lautstarkeregler
Schutzfunktion

Audio Kanale
Anzahl der Lautsprecher
Anzahl des Antriebs

RMS-Leistung
Frequenzbereich

Signal-zu-Gerausche Verhaltnis
(SNR)

Energiequelle
Akku-/Batterietyp
Batterietechnologie
Batteriekapazitat
Batteriespannung
Akkuladezeit

Treibergrof3e (B x H)

Mitgelieferte Kabel

A2DP,AVRCP

Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Sand

Tasten

Mobiltelefon / Smartphone

Anschlusse und Schnittstellen
Kabellos
Nein
Ja
4.2
A2DP,AVRCP
Nein
Nein
Leistungen
Mobiltelefon / Smartphone
Nein
Design
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Sand
Tasten
Dust resistant, Water resistant
Lautsprecher
2,0 Kanale
1
2
Audio
20W
65 - 20000 Hz
80 dB

Leistung
Akku
Integrierte Batterie
Lithium-lon (Li-lon)
4800 mAh
36V
12h
Sonstige Funktionen
44 x 80 mm
Lieferumfang
USB Typ-C
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Gewicht und Abmessungen

Breite 181 mm
Tiefe 69 mm
Hohe 74 mm

Gewicht 540 g



