
 

Kyocera PA2001w - Drucker - s/w - Laser -
A4/Legal

1200 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0 -
Wi-Fi(n)

Gruppe Drucker

Hersteller Kyocera

Hersteller Art. Nr. 1102YV3NL0

EAN/UPC 0632983069592

 

Beschreibung

Die optimale Lösung - einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Der PA2001w von Kyocera macht zuverlässig
Druck: im kleinen Büro oder im Homeof�ce. Dank seiner platzsparenden Bauweise macht sich der �eißige Helfer auf Ihrem
Schreibtisch ganz klein. Und das Beste: Mit Kyocera Print Green sind sowohl der Drucker als auch der Toner CO2-neutralisiert.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Kyocera PA2001w - Drucker - s/w - Laser

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w

Gewicht 4.5 kg

Mediengrößenklasse A4/Legal

Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Max. Mediengröße
(angepasst)

216 mm x 356 mm

Druckgeschwindigkeit Bis zu 20 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)

Max. Au�ösung (S/W) 1200 dpi

Schnittstelle USB 2.0, Wi-Fi(n)

Prozessor 450 MHz

Medientyp Normalpapier

Gesamte
Medienkapazität

150 Blätter

Medienhandhabung 150-Blatt-Papierkassette

Monatliche Kapazität
(max.)

8000 Seiten

Empfohlenes
monatliches Volumen

1000 Seiten

Netzwerk Druckserver

Stromversorgung AC 220-230 V

Systemanforderungen Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1
/ 10 (32/64 Bits), Windows 10 Home 20H2, Windows 11
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Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

35 cm x 23.3 cm x 17.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 20 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)

Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle USB 2.0, Wi-Fi(n)

Max. Au�ösung (S/W) 1200 dpi

Zeit bis zum ersten
Ausdruck S/W

8 Sek.

Medienhandhabung 150-Blatt-Papierkassette

Prozessor

Prozessor 450 MHz

Medienhandhabung

Medientyp Normalpapier

Mediengrößenklasse A4/Legal

Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Max. Mediengröße
(angepasst)

216 mm x 356 mm

Mediengrößen ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
B5 (176 x 250 mm)

Mediengewicht 65 g/m² - 105 g/m²

Gesamte
Medienkapazität

150 Blätter

Vorlageneinzug für
Medien

Papierkassette: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m²

Max. Medienkapazität 150 Blätter

Ausgabefachkapazität 50 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität
(max.)

8000 Seiten

Empfohlenes
monatliches Volumen

1000 Seiten

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel
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Enthaltene
Verbrauchsmaterialien

1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche
Netzspannung

AC 220-230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im
Betrieb

330 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

2.3 Watt

Energierverbrauch
Sleep

0.4 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1
/ 10 (32/64 Bits), Windows 10 Home 20H2, Windows 11

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min
Betriebstemperatur

10 °C

Max.
Betriebstemperatur

32.5 °C

Zulässige
Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Schallemission
(Standby)

28 dBA

Schallemission
(Betrieb)

52 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 35 cm

Tiefe 23.3 cm

Höhe 17.7 cm

Gewicht 4.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 42.6 cm

Tiefe (Versand) 30.9 cm

Höhe (Versand) 32.2 cm

Gewicht (Versand) 6.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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