
 

Lancom OW-602, 1775 Mbit/s, 575 Mbit/s,
1200 Mbit/s, 2400-2483.5, 5150-5700
GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11h, IEEE..., 10/100/1000Base-
T(X)

Dual Radio Wi-Fi 6 (802.11ax) Outdoor Access Point up to 1.2 Gbit/s -
parallel operation in 2.4 GHz und 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - OFMDA -
BLE 5.1 - 2x1GE - PoE 802.3at - IP67 - 4x external antenna
connectors (N-type) - accessories Ethernet Kabel (61336 (15m) /
61337 (30m) - PoE-Injector (61779)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Lancom

Hersteller Art. Nr. 61664

EAN/UPC 4044144616648

 

Beschreibung

Lancom Systems OW-602. Maximale Datenübertragungsrate: 1775 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 575
Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1200 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES-CCMP, AES-GCMP,
EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise,..., Funktionen Service Set Identi�er (SSID):
Multiple SSIDs. Stromverbrauch (max.): 15,2 W. Platzierung: Stange, Wand, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Kunststoff.
Antennentyp: Extern, Antenne Steckertyp: N-Typ

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale Datenübertragungsrate 1775 Mbit/s

Maximale Datenübertragungsrate
(2,4 GHz)

575 Mbit/s

2,4 GHz Ja

Maximale Datenübertragungsrate (5
GHz)

1200 Mbit/s

5 GHz Ja

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP,
WEP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise

Funktionen Service Set Identi�er
(SSID)

Multiple SSIDs

Stromverbrauch (max.) 15,2 W

Platzierung Pole, Wall

Produktfarbe Weiß

Gehäusematerial Kunststoff
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Antennentyp Extern

Antenne Steckertyp N-Typ
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