lImconex

NS101F PRO

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Produkttyp

Norm fur schnurlose Telefone
Hauptmerkmale
VolP-Protokolle

Voice Codecs

Unterstutzte Leitungen
Anrufservices

Anz. Netzwerkanschlisse

Gehausefarbe

Ausfuhrliche Details

Produkttyp

Gehausefarbe

Norm fur schnurlose Telefone
Anrufservices

Max. unterstutzte Horer

Lancom DECT 510 IP - Basisstation fur
schnurloses VolP-Telefon

DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - 6 Leitungen - weil3

Software / Anwendungen
Lancom

61901

4044144619014

Die Basisstation LANCOM DECT 510 IP ist die ideale Losung zur Einbindung
von Gigaset DECT-Mobilteilen in kleinen und mittleren Unternehmen.
Angeschlossen an den LANCOM Router erfolgt eine automatische Einrichtung
und Konfiguration. An der Basisstation kdnnen dann bis zu 6 DECT-Mobilteile
einfach registriert und Rufnummern individuell zugewiesen werden. Dabei
kombiniert die LANCOM DECT 510 [P kabellose Telefonie mit
auBergewdhnlicher HD-Voice-Sprachqualitat.

LANCOM DECT 510 IP - Basisstation fur schnurloses VolP-Telefon - dreiweg
Anruffunktion

Basisstation fur schnurloses VolP-Telefon
DECT\GAP

Integrierter Ethernet-Switch

SIP

G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726

6 Leitungen

Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
1 x Ethernet 10/100Base-TX

Weil3

Allgemein
Basisstation fiir schnurloses VolP-Telefon
Weil3
Telefonmerkmale
DECT\GAP
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
6
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Konferenzfahig Dreiweg

Zusatzliche Funktionen E-Mail-Client, Ubertrag Telefonbuch
IP-Telefonie

Hauptmerkmale Integrierter Ethernet-Switch

VolP Ja

VolP-Protokolle SIP

Voice Codecs G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726

Unterstutzte Leitungen 6 Leitungen

Servicequalitat Differentiated Services (DiffServ)

IP-Adressenzuweisung DHCP, statisch

Power Over Ethernet (PoE)- Ja

Unterstitzung

Netzwerkprotokolle IP, TCP, TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, RTP

Anz. Netzwerkanschlusse 1 x Ethernet 10/100Base-TX

Sprachfunktionen Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)

Netzwerkmerkmale Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Verschiedenes
Zubehor im Lieferumfang Netzadapter
Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite 10.5cm
Tiefe 4.6 cm
Hohe 13.2cm

Gewicht 120 g



